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RESUMO: Muitos sdo os interesses voltados ao mapeamento de sensibilidade ambiental a éleo e a construcdo de cartas de sensibilidade
ambiental para derramamentos de 6leo (cartas SAO). O desenvolvimento de estudos hidrodinamicos é importante para elaboracao
das referidas cartas. Levantamentos hidrodindmicos, utilizando um Perfilador AcUstico de Efeito Doppler (ADCP), e sonograficos, com
sonar de varredura lateral, foram realizados ao longo do estuéario do Rio S&do Francisco, uma area vulneravel a contaminacdo por
derramamento de dleo ja que esta inserida em uma regido de atividades da indUstria petrolifera. Este estudo estd sendo desenvolvido
no ambito de uma cooperacdo internacional entre UFRN, UFBA e a universidade de Kiel (Alemanha). A &rea de estudo situa-se entre
os estados de Sergipe e Alagoas no nordeste do Brasil, e o rio em questdo é de grande importancia turistica, econdmica e social,
principalmente para a populacéo ribeirinha que vive as suas margens. Na maré de enchente as direcoes das corrente variaram de N20°E
a N10°W, e na maré de vazante variam de S15°W a S10°E. Para as duas marés, as velocidades de corrente variaram de 0,1m/s a 0,6 m/s,
entretanto, na maioria das vezes essas velocidades sdo maiores na maré de vazante. Os dados songraficos permitiram a identificacao
tanto de leito lamoso como de leito arenoso, e formas de leito bem distribuidas ao longo do rio, desde marcas onduladas até grandes
campos de dunas.
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