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RESUMO: El polo cerámico de Santa Gertrudes, ubicado a 140 kilómetros de la ciudad de São Paulo, región sudeste de Brasil, usa, 
en la formulación de baldosas, únicamente materia prima de la Formación Corumbataí machacada por vía seca usando molinos 
de martillo y pendulares. Esta unidad está constituida, esencialmente, por rocas que presentan color rojo, como lutitas y limonitas 
illíticas intercaladas con limonitas feldespáticas y, subordinadamente, filones de cuarzo o carbonato. Los estratos basales normalmente 
presentan color gris a gris verdoso. Gran parte de las canteras está situada en la base de la Formación, donde el material es más illítico 
y prácticamente sin carbonatos. También existen canteras situadas en la parte central de la columna, así como en el techo, donde el 
contenido medio de carbonato llega aproximadamente al 10% del volumen. Es importante resaltar que únicamente las industrias que 
mejoraron el sistema de molienda pueden utilizar el material del techo de la formación en la composición de las baldosas, en virtud 
de la dureza de los grumos de material carbonático. Catorce muestras, que contemplan todos los tipos de materias primas existentes 
en la unidad, fueron estudiadas, siendo caracterizadas por análisis químico por Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X y 
Microscopía Óptica y Electrónica de Barrido.Los resultados mostraron que los materiales de la base y del techo de la unidad presentan 
características químico-mineralógicas distintas, que influyen directamente en las propiedades tecnológicas de estos. Estas características 
son influenciados por factores diversos como: tectónica regional, alteración superficial de las rochas, fluidos hidrotermales y tamaño 
de grano de los minerales. Estas informaciones pueden ser utilizadas para orientar la explotación y mezcla de materias primas, visando 
mejorar la calidad de productos así como la variedad de estos en el Polo Productivo.
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