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RESUMO: O crescimento desordenado dos centros urbanos tem resultado em problemas ambientais sérios. O municipio de Aracaju possui
uma éarea de 180,1 Km? e, nas uUltimas décadas, tem revelado problemas de relativa gravidade no que diz respeito a preservacdo
do meio ambiente. A 4rea de estudo se insere no contexto geoldgico da Formagao Barreiras e dos Sedimentos de praia e aluvido. A
vulnerabilidade trata da sensibilidade e susceptibilidade que determinado meio apresenta frente aos impactos de origem natural ou
antrépica. O objetivo do presente trabalho é desenvolver um mapa de vulnerabilidade dos recursos hidricos subterraneos do municipio
de Aracaju, utilizando a metodologia GOD (Foster&Hirata, 1988). O método “GOD" engloba a vulnerabilidade em geral, e, apresenta
trés fatores para determinacao da vulnerabilidade:Confinamento do Aquifero(G)- pode ser classificado em confinado, semi-confinado,
e nao confinado ou livre; Natureza Composicional da zona nao saturada e/ou aquitarde e seu grau de fraturamento (O); Profundidade
do nivel d"dgua ou da base confinante do aquifero(D). Os procedimentos cartogréficos para a elaboracdo do mapa de vulnerabilidade
dos recursos hidricos subterrdneos envolveram operacoes de algebra de mapas aplicada aos seguintes temas: mapa da distribuicdo
espacial dos pocos; mapa geoldgico; mapa de variacdo do nivel estatico dos pocos. Os resultados obtidos permitiram determinar
indices de vulnerabilidade das unidades geoldgicas presentes no municipio. Os resultados apontam que a Formacédo Barreiras possui
vulnerabilidade moderada, devido a constituicdo dos seus estratos geoldgicos, com intercalacao de lentes argilosas impermeabilizantes,
0 que ocasiona o confinamento da &gua. Ja os sedimentos de praia e aluvidao apresentam vulnerabilidade extrema, devido a sua alta
permeabilidade e ndo confinamento, o que facilita a infiltracdo de contaminantes.

PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO; VULNERABILIDADE NATURAL; RECURSOS HiDRICOS SUBTERRANEOS.




