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RESUMO: Depois de mais de cem anos de existéncia, os azulejos europeus aplicados nas fachadas de edificagbes historicas de Belém

apresentam inUmeras alteracdes provocadas pela acdo do clima tropical da cidade. A degradacgao se apresenta de maneira distinta nos
azulejos, de acordo com a técnica utilizada na sua fabricacdo. Sabe-se que, para alcancar resultados satisfatérios para a salvaguarda
deste patrimdnio, é necessario obter resultados mais positivos e duradouros nas acoes restaurativas, ou seja, o material a ser utilizado
tem que apresentar caracteristicas préximas ao do azulejo e para isso é preciso utilizar caminhos de restauracdo a quente. O objetivo
deste trabalho consiste principalmente em tracar subsidios para a restauracao de azulejos a quente, tomando por base o termdmetro
mineraldgico da composicdo dos mesmos. Os materiais utilizados foram amostras de azulejos provenientes de Portugal, Franca e
Alemanha, todos de Belém. Os métodos utilizados foram: absor¢do total em dgua, densidade pelo picnémetro de Hubbar, difracdo
de raios-X pelo método do pd, microscopia 6ptica e microscopia eletrénica com sistema de energia dispersiva. Os resultados para os
biscoitos, indicaram que os azulejos alemaes e franceses analisados possuem uma absorcdo total em dgua que varia de 10 a 20%, ao
contrério dos portugueses, cuja variacdo alcancou valores superiores a 30%. A mineralogia encontrada, constituida principalmente
de quartzo, gehlenita, wollastonita, diopsidio e calcita, indica que a grande maioria dos azulejos portugueses foram queimados a
uma temperatura nao superior aos 1000° C, enquanto que os azulejos alemées e franceses atingiram provavelmente temperaturas
maiores que 1200° C, cuja principal mineralogia identificada é quartzo, mullita e cristobalita. Aqueles que apresentam pintura sobre
esmalte branco opaco ou tem alguma outra cor com esta caracteristica, apresentaram cassiterita no vidrado. Quartzo é comumente
encontrado, com excecdo dos azulejos com pintura coberta com vidrado incolor de chumbo, que passa a ser menos freqliente e em
alguns casos ausente. As anélises de microscopia indicaram que os azulejos com queimas superiores a 1200° C apresentam zona de
transicdo entre as camadas de vidrado e biscoito, ou seja, uma camada que mistura ambas as partes e faz com que a aderéncia do
vidrado no biscoito seja maior. Um processo de restauro de azulejos a quente deve utilizar temperaturas semelhantes ao intervalo de
estabilidade mineraldgica (IEM) identificado a partir dos minerais presentes nos mesmos. Esse processo pode ser utilizado tanto para
remocao de microrganismos, quanto para recomposicao de lacunas na pintura, desde que os esmaltes sejam de baixa temperatura e
estejam situados, a depender do IEM, entre 900 e 1200° C. O IEM possibilita a aplicacdo de novas técnicas sem alterar a composicao
mineralégica do azulejo. No entanto, estes sdo apenas dados preliminares, e testes devem ser realizados nas amostras previamente,
para verificar a possibilidade de alterar ou ndo outras caracteristicas dos azulejos, que ainda ndo foram estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: AZULEJOS; MINERALOGIA; RESTAURACAO.




