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USO DE POLIMEROS SOLUVEIS EM AGUA PARA RECUPERACAO DE PETROLEO
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RESUMO: Um dos principais problemas encontrados na recuperacdo de petréleo estd relacionado a imiscibilidade e a diferenca de
viscosidade entre os fluidos presentes na jazida. O uso de metodologias convencionais consegue recuperar aproximadamente 30%
do petrdleo e tal fato se deve a alta viscosidade do petréleo, a geologia da formacao e as altas tensoes interfaciais entre os fluidos de
reservatorio. Para tentar minimizar tal problema, a industria de petréleo vem utilizando métodos de recuperacdo alternativos como
a recuperacao terciaria, onde o petroleo é produzido de forma assistida por outras fontes de energia ou efeitos fisicos, quimicos e
bioldgicos. Como exemplo de efeitos quimicos destaca-se a adigao de polimeros, tensoativos e alcalis. Polimeros soltveis em agua sao
usados em campos petroliferos com o objetivo de aumentar a viscosidade da fase aquosa e promover desta forma uma melhor eficiéncia
no processo de recuperacao do petréleo. Estes polimeros, uma vez adicionados ao sistema, promovem um aumento da viscosidade da
agua, fazendo com que a fase aquosa e a fase 6leo tenham um deslocamento uniforme, o que impede que a dgua chegue antes aos
pocos produtores, prejudicando desta forma a recuperagdo. Um dos polimeros mais utilizados para este proposito é a poliacriloamida
parcialmente hidrolisada de alto peso molecular, que apresenta em sua estrutura grupos carboxilatos que promovem a expansdo
da cadeia devido a repulsao de grupos idnicos, levando a solucdes com altas viscosidades. Estes polimeros também apresentam a
capacidade de modificar a permeabilidade das rochas reservatério a dgua. Estudos recentes mostram também o uso da goma xantana,
que é um biopolimero microbiano, produzido por fermentacdo empregando linhagens de Xanthomonas, que tem a capacidade de
formar géis e solugdes viscosas em meio aquoso e é empregada na recuperacao de éleos em uma concentracao de 0,05 a 0,2 (%p/p).
As desvantagens do uso da goma xantana estdo relacionadas ao seu elevado custo e a sua alta suscetibilidade a biodegradacéo.
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