45° ConGRESso B

ANALISE DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA PREVENCAO E CONTROLE DE EROSAO EM RODOVIA,
DESENVOLVIDO COM BASE NAS UNIDADES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO

Jose Luis Ridente Junior'; Leandro Eugenio Silva Cerri?; Andressa Endo’
' LENC LABORATORIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; 2 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP; * LENC LABORATORIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RESUMO: A implantacdo e operacdo de uma rodovia modificam as condigdes ambientais e sempre geram impacto ambiental. Sdo gerados
impactos sobre o meio bidtico devido a supressao de vegetacdo, interferéncia com os habitats naturais, etc. Também, sdo gerados
impactos sobre o meio socioecondmico, de diferentes naturezas, positivas e negativas, devido a interferéncia com a populagao
residente nas proximidades do empreendimento. Neste artigo serdo abordados apenas aspectos referentes aos impactos ambientais
negativos relacionados ao meio fisico, mais precisamente sobre a erosao pluvial do solo em uma rodovia em operacdo, bem como o
método utilizado para a analise de desempenho ambiental da prevencdo e controle dos mesmos.Os principais impactos ambientais
negativos relacionados a implantacao e operacao de uma rodovia sao provenientes da acdo de processos superficiais, tais como: erosao,
movimentos gravitacionais de massa, assoreamento, recalques e colapsos; além de impactos relacionados a alteracdo da qualidade
das aguas superficiais e subterraneas. Os maiores impactos decorrentes de um empreendimento rodoviario ocorrem durante a sua
implantacdo, porém, os impactos decorrentes da operacao tendem a permanecer por um periodo maior, tornando-se muitas vezes mais
significativos.As cartas geotécnicas podem servir de subsidio para o desenvolvimento de instrumentos de gestao ambiental, por meio da
sua andlise ou elaboracdo. A qualidade das informacdes das cartas geotécnicas em diferentes escalas possibilita o desenvolvimento de
diferentes instrumentos de gestdo ambiental. A pesquisa foi desenvolvida em trecho da Rodovia Marechal Rondon SP 300, municipios
de Anhembi e Botucatu, no Estado de Sdo Paulo - Brasil. Os estudos, utilizando o método do detalhamento progressivo, partiram
da anédlise de mapas e cartas em escala regional (escala 1:1.000.000 e 1:500.000) e foram complementados pela elaboracdo de
cartas geotécnicas de suscetibilidade a erosdo nas escalas 1:50.000 e 1:10.000, além de outros levantamentos especificos. Como
resultados da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes instrumentos que compdem um SGA: Caracterizacao de Impacto Ambiental,
Auditoria Ambiental, Recuperacdo de Areas Degradadas e Monitoramento Ambiental - Avaliacdo de Desempenho Ambiental.Serdo
apresentados apenas os resultados da utilizacdo das cartas geotécnicas na proposicao de um método de anélise e avaliacdo de
desempenho ambiental que permite a utilizagdo de uma ponderacdo de pesos na anélise de cada uma das unidades propostas, em
relacdo a prevencéo e controle da erosao. A andlise de desempenho ambiental do trecho da rodovia se divide em duas fases: a fase pré-
instalacdo completa do sistema de drenagem e recuperacdo dos passivos ambientais e, posteriormente, a fase apds essas intervengdes.
Para a andlise de desempenho ambiental em relacdo aos processos erosivos foram definidos indicadores de desempenho ambiental
para os quais atribuiram-se notas especificas. Estes indicadores respeitam critérios baseados na suscetibilidade natural das unidades
de terreno em questdao.Como premissa, considera-se que nao devem se formar novos processos erosivos de grande porte (ravinas e
bocorocas), independente das fases de pré-instalacdo ou pos-instalacdo das melhorias nos sistema de drenagem e recuperacdo dos
passivos ambientais. Esta premissa pode ser considerada, pois, apds os estudos realizados, é possivel, por meio do monitoramento
ambiental, indicar e adotar medidas preventivas antes da formacao de novos processos de erosao.
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