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RESUMO: Sio estudadas neste trabalho as caracteristicas hidrogeoldgicas do aquifero superior da bacia hidrogréfica do Murucutu, em
Belém-PA. A 4rea de estudo inclui os lagos Bolonha e Agua Preta, localizados na regido metropolitana da Grande Belém, abrangendo
parte dos bairros Atalaia, Castanheira, Marambaia, Guanabara, Souza e Curi6-Utinga e abrange aproximadamente 22 Km2. Para
caracterizacao do fluxo subterrdneo do aquifero superior da bacia do Murucutu foi realizado o cadastramento de 260 pocos na area
de estudo, dentre os quais foram selecionados 41 pocos onde foram efetuadas medidas de nivel estatico. A partir dos valores dos
potenciais hidraulicos foram construidas isolinhas que caracterizam a superficie potenciométrica de onde foram interpretados a direcao
e o sentido do fluxo hidrico subterrdneo. Para a construcdo do mapa de fluxo utilizou-se as coordenadas geogréficas e o respectivo
potencial hidraulico de cada ponto de analise. O mapa de fluxo hidrico subterraneo gerado permite afirmar que a profundidade do
nivel estatico na 4rea de estudo varia entre 0.45 e 9.5 m. E possivel observar que a profundidade do lencol freatico é menor que 5m
na porcao centro-leste, identificando o setor em que o lencol freatico é mais raso, diferente do setor centro-oeste onde o valor é mais
profundo, variando de 5 a 9m. Esses dados permitem dizer que a construcdo de pogos se torna mais barata e facil na porcao centro-
leste. Porém esse fato também torna a &dgua subterranea mais vulneravel a poluicdo. Apesar da facilidade de utilizacdo das aguas
subterraneas, deve-se evitar seu consumo humano, pois pertencem a unidade aquifera superior, altamente vulneravel a contaminacao.
Caso isso seja inevitavel, recomenda-se a extracdo de dgua da porgao centro-oeste, onde o lencol fredtico é mais profundo. A andlise
do mapa de fluxo subterrdneo mostra que de uma maneira geral as linhas dirigem-se do aquifero para os cursos hidricos superficiais,
significando que os cursos hidricos superficiais sdo efluentes ao aquifero, causando fluxo da dgua subterranea no sentido das adguas
superficiais. Com esse comportamento, as dguas subterrdneas ndo poderdo ser influenciadas por possiveis vetores contaminantes
vindos dos lagos. Porém o inverso é verdadeiro. Aguas subterraneas contaminadas poderdo contaminar as aguas superficiais, uma vez
que estas estdo sendo abastecidas pelo aquifero superior. O mapa mostra ainda a existéncia de duas areas de recarga desse aquifero,
que podem ser definidas como a entrada de agua na zona saturada e sdo caracterizadas pelo padrdo divergente dos vetores de
fluxo. A primeira localiza-se no nordeste da &rea e a segunda na porcao central. As &reas de descarga, que se caracterizam no mapa
pela divergéncia de vetores, coincidem com os lagos Bolonha e Agua Preta de onde se interpreta que as dguas subterraneas estio
abastecendo esses cursos superficiais.
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