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RESUMO: Recursos energéticos como agua, gas e petréleo ocupam os espagos vazios contidos nas rochas, o que torna o conhecimento das
fei¢bes relacionadas aos poros essenciais para investigacdo de reservatérios. A descricdo petrogréafica das rochas é muito importante,
porém, na andlise do potencial para armazenamento de hidrocarbonetos é necessario a obtencao de dados petrofisicos quantitativos,
e quanto mais seccoes analisadas, maior a aproximacdo nos célculos de porosidade e permeabilidade. As pesquisas em laboratério
tém contribuido para caracterizacdo e correlacdo dos litotipos com a capacidade de armazenamento. Na investigacdo dos aspectos
petrofisicos, os dados quantitativos relacionados a porosidade e a distribuicdo do tamanho do poro sdo determinados diretamente
em laminas petrograficas; ou por métodos indiretos que utilizam injecdo de gas ou mercurio em picnémetros. Porém, a quantificacao
por petrografia necessita um trabalho minucioso, que despende muito tempo, e normalmente os resultados séo limitados a analise
bidimensional das laminas. No caso dos métodos indiretos, apesar de se obter informagdes sobre o volume de porosidade, as técnicas
ndo permitem observacdo direta dos poros, além dos problemas relacionados a penetracdo ineficiente do gas. A microtomografia
de raios X aplicada ao estudo da porosidade visa suprir as deficiéncias destas técnicas. O microtomografo de raios X da Skyscan,
financiado pela PETROBRAS através do Projeto Falhas (www.projetofalhas.ufpr.br), foi adquirido com o objetivo de desenvolver e aplicar
uma técnica para obtencdo de informacdes qualitativas e quantitativas tridimensionais do volume, tamanho, forma, distribuicdo e
conectividade dos poros em rochas, em microescala. A técnica permite a anélise em seccoes tomograficas individuais, ou quantificagoes
automatizadas de toda érea selecionada tridimensionalmente. Nesta etapa, além dos poros, é possivel separar fases mineraldgicas
com coeficientes de atenuacdo distintos. No entanto, a identificacdo dos minerais é feita com o auxilio petrografico. As secdes
tomogréaficas podem ser unidas para visualizacdo tridimensional, onde o pixel é transformado matematicamente em voxel, capaz de
representar a profundidade radiolégica. No estudo da porosidade séo fornecidos dados quantitativos relacionados a area e ao volume
de porosidade aberta e fechada, entre outros. A imagem tridimensional do interior da amostra pode ser investigada no programa
fornecido pela prépria Skyscan, ou utilizada em programas computacionais de simulagdo de fluxo, para melhor compreensao da
permeabilidade. Pesquisas petrofisicas através de anélise de imagens, semelhantes as realizadas com a microtomografia, eram feitas
através da varredura de laminas petrograficas impregnadas, e reconstrucoes tridimensionais através de modelos matematicos. Porém,
com o acesso a microtomografia de raios X, este procedimento é dispensado devido a automatizacdo dos resultados. O Subprojeto
Confocal enfatiza as rochas carbonaticas pelo grande potencial destes litotipos para armazenamento dos recursos energéticos. No
entanto, na fase inicial foram realizadas experiéncias em diversos tipos de rochas, demonstrando diferentes geometrias do meio poroso
e os resultados quantitativos relacionados, apresentados neste trabalho. As imagens e os dados fornecidos pela técnica demonstram
o potencial para visualizacdo e quantificacdo tridimensional de microfeicdes relacionadas aos poros. A aplicacdo destes dados em
calculos e simulagdes de permeabilidade, integradas com as informacoes petrogréficas, contribuem significativamente para avaliacdo
do potencial de um reservatério.
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