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RESUMO: O conceito de sistema petrolifero agrupa os diversos elementos que controlam a existéncia de jazidas de petréleo numa bacia
sedimentar. A recente descoberta da camada pré-sal, feita pela Petrobras, apresentou ao pais a porcdo mais generosa deste sistema
em termos de volumes descobertos de toda a margem brasileira. Localizado no litoral brasileiro, teve seu processo de formacdo em
depositos de mais de 150 milhdes de anos, ocasionados pela a separacdo do supercontinente Gondwana. Foram necesséarios 500 mil
anos para que o sal se depositasse, formando entdo uma grande camada de estruturas halocinéticas, formagado esta que manteve
aprisionado o petréleo e o gés na camada inferior, o pré-sal. Encontrada em trés bacias sedimentares (Bacia de Santos, Bacia de
Campos e Bacia do Espirito Santo), estende-se ao longo de 800 quilometros de extensdo e 200 quilometros de largura, abrangendo
desde o estado de Santa Catarina até o Espirito Santo. Dista da costa aproximadamente 300 quilémetros e a uma profundidade de
5 a 7 mil metros. Os pocos de pré-sal sdo os mais promissores do Brasil devido ao fato do descobrimento de petréleo leve de 28° a
30° API (Instituto Americano de Petrdleo) de maior valor comercial e fécil refino, assim como a presenca de gas natural. A formacéao
é de carbonatos microbiais, originadas de micro-organismos fossilizados ha milhdes de anos. Sdo muito complexos por serem menos
porosos e alguns mais permeaveis, assim o fator de recuperacao do petréleo é em torno de 2% a 3%, muito baixo em comparacao
as formacgbes de arenito que sdo em torno de 30%. Um dos principais problemas para a perfuracdo dos pocos nesta area, além da
profundidade, é como tirar o petréleo e o gas, pois o riser, tubo que vai da plataforma até o fundo do oceano, tem que aglientar ondas
sismicas, correntes maritimas, flutuacoes da base e também alta temperatura (entre 80°C a 100°C) e pressdo. Nestas Ultimas condicoes
as rochas ficam alteradas e adquirem propriedades elasticas, podendo ocasionar o fenémeno conhecido como squeeze, resultando no
fechamento do poco. Deste modo para viabilizar o processo exploratério, exige-se um maior conhecimento das propriedades fisico-
quimicas desta nova reserva petrolifera, o que possibilitard o desenvolvimento de novas tecnologias, incubadas e pesquisadas sob a
tutela do Programa Tecnoldgico do Pré-Sal (Pré-sal), da Petrobras.
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