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RESUMO: Atualmente o risco de contaminacao de aquiferos tem sido motivo de preocupacdo. Este trabalho objetiva mapear a vulnerabilidade
do Aqiiifero Guarani através do método indice de Vulnerabilidade do Aquifero (AVI) na Bacia Hidrografica dos rios Jacaré Pepira e
Guacu regido centro norte do estado de S&o Paulo, mas até o presente momento a aplicacdo foi realizada no municipio de Ribeirdo
Bonito na regido central da Bacia a ser estudada. O produto final sdo mapas probabilisticos do indice de vulnerabilidade, da espessura
do solo insaturado e de permeabilidade obtidos pela técnica Geoestatistica da krigagem.O método AVI baseia-se em dois pardmetros
fisicos: (1) di - espessura de cada camada litologica sedimentar acima da zona saturada; (2) Ki - condutividade hidraulica estimada de
cada uma destas camadas. Com estes dois parametros, calcula-se a resisténcia hidrdulica C, conforme C= . O parametro C é um fator
teorico usado para descrever a resisténcia de um aquifero a um fluxo vertical; os valores calculados de C podem ser usados diretamente
para gerar mapas de contorno e cada contorno é relacionado a uma das cinco diferentes classes de vulnerabilidade AVI, de 0 a >
10.000 anos: extremamente alta, alta, moderada, baixa e extremamente baixa.Para a andlise Geoestatistica foram empregadas duas
técnicas:- Krigagem ordinéria: representa o método classico da geoestatistica e serd empregado para uma avaliacdo preliminar. Sera util
no sentido que possui uma medida de incerteza, ou seja, o desvio padrdo da krigagem.- Krigagem indicativa: reproduz a distribuicdo de
probabilidade para um ponto situado no centro do bloco. Desta forma, poder-se-4 classificar probabilisticamente os blocos segundo as
tabelas dos indices de vulnerabilidade. Para a caracterizacdo da zona insaturada na area de estudo foram usados mapas topograficos
da 4rea na escala 1:10.000. Para caracterizacdo do nivel d"dgua, extrairam-se dos mapas as coordenadas e cotas de onde se encontram
os cursos. Os dados foram armazenados em tabelas. Foi efetuado o mesmo procedimento para caracterizacdo da topografia, porém, os
pontos extraidos foram o cruzamento das coordenadas UTM de cada mapa. Posteriormente, foram gerados mapas geoestatisticos do
nivel d’agua e topografia, em seguida o0 mapa do nivel d’agua foi subtraido do mapa da topografia gerando o mapa da zona insaturada
para o calculo do indice AVI.Para a determinacdo da condutividade hidraulica in situ utilizou-se o Permeametro Guelph, obtendo-se
no total 25 pontos de amostragem. Com os valores obtidos foi gerado o mapa geoestatistico da variavel condutividade hidraulica.O
calculo da resisténcia hidraulica C foi feito ap6s a caracterizacdo das varidveis Condutividade Hidraulica e Espessura da Zona Insaturada,
utilizando-se a ferramenta Math do programa Surfer 8. O grid do Mapa da Espessura da Zona Insaturada foi divido pelo grid do Mapa
da Condutividade Hidraulica gerando um grid de ponto da varidvel C.Esta operacdo resultou no mapa de Resisténcia Hidraulica C, que
por sua vez tem ligagcdo com as classes de vulnerabilidade AVI. A resisténcia hidraulica na drea estudada apresenta variacdo de 0 a 0,31
anos indicando a classe de vulnerabilidade Extremamente Alta do indice AVI.
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