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RESUMO: A determinacdo de propriedades termofisicas de sedimentos e rochas constitui uma etapa fundamental na determinacdo da
densidade do fluxo de calor proveniente do interior da Terra, assim como na formulagdo de modelos de evolucdo térmica de bacias
sedimentares e da litosfera e na interpretacdo de modelos de resfriamento de corpos intrusivos. Para tais determinacdes, o instrumento
utilizado é o calorimetro. Como a aquisicdo de dados nesse tipo de instrumento requer uma monitoracdo longa da temperatura no
interior do mesmo, sistemas controlados por computador sdo particularmente Uteis nesse tipo de medida. Por tal motivo, este projeto
visa desenvolver e implementar um sistema de aquisicdo de dados para um calorimetro de alta precisdo.No geral, o projeto consiste
em uma interface para controlar o acionamento das fontes de calor e os programas de aquisicdo e processamento dos dados e calculo
das propriedades térmicas. Para tal, primeiramente, deve-se desenvolver um programa em linguagem C onde os dados de temperatura
sejam passados para um computador. Estas medidas serdo feitas com termometros tipo termistor com resisténcia da ordem de 1200
ohms a 20°C e com coeficiente de variacdo da resisténcia como funcdo da temperatura na ordem de -20 Q/oC. Esses termdmetros
serdo calibrados em laboratério e a resisténcia dos mesmos seréd feita com um multimetro digital com precisdo de 5 '/ digitos. Esse
equipamento pode ser acoplado diretamente ao microprocessador através de uma porta USB. A proxima etapa consiste no controle do
ligamento e desligamento das fontes de calor do calorimetro, quando seréd necessério que haja um gréfico da temperatura em funcéo
do tempo sendo visualizado simultaneamente ao recebimento dos dados. Esse acionamento acontecera através de um sinal elétrico
enviado pelo préoprio computador. Depois de feita a medicdo, havera a etapa em que serdo feitos os calculos de condutibilidade térmica,
coeficiente de difusdo térmica e calor especifico das amostras inseridas no calorimetro.A primeira etapa deste trabalho, que consiste
na construcdo do programa de aquisicao de dados, esta ainda em desenvolvimento, por se tratar de um projeto iniciado recentemente.
No entanto, a montagem dos componentes mecanicos ja esta em estagio avancado. Testes para comprovar a perduracdo do vacuo no
calorimetro foram bem sucedidos. A préxima etapa consiste na montagem do sistema automatico de alimentacdo do aparelho.Como
dito anteriormente, por se tratar de um projeto iniciado ha pouco tempo, ainda nio se pode tirar conclusdes acerca dos resultados
obtidos. No entanto, este estudo tem sido muito Util para o aprimoramento das habilidades relacionadas a técnicas de programacéao
avancada, montagem e desenvolvimento de sistemas mecanicos para os envolvidos no mesmo.
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