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RESUMO: Um dos aspectos mais importantes do uso das técnicas de geoprocessamento é o seu potencial em produzir novas informacoes
a partir de um banco de dados geograficos. Assim, é muito Util dispor de ferramentas de suporte a decisao, que estabelecem modelos
deterministicos de combinacdo de dados. Uma dessas ferramentas de apoio a tomada de decisdes é baseada na técnica de Processo
Analitico Hierarquico. Esse procedimento fundamentasse na légica da comparacdo pareada entre os diferentes fatores a partir de
um critério de importancia relativa atribuido ao relacionamento entre eles. Em geologia, é muito utilizada na determinacao de areas
propicias a mineracdo, no entanto, é adequada para a integragao de mapas de diferentes escalas, visando a determinagao de processos
geoldgicos. Assim, o objetivo desse trabalho é a identificacdo de &reas propicias a ocorréncia de processos erosivos, através da técnica
hierarquica, na Sub-bacia do Baixo Piracicaba (S&do Paulo). Para tal foram utilizados os mapas geoldgico e geomorfoldgico (escala de
1:500.000); o mapa pedoldgico (escala de 1:100.000); e os mapas de declividade, vegetacdo e uso da terra (escala 1:50.000). Foram
considerados 4 pesos para a analise, distribuidos para os mapas de acordo com o seu grau de informacdo: 4 (moderadamente melhor),
3 (algo melhor), 2 (um pouco melhor), e 1 (igual). De acordo com as escalas utilizadas, a distribuicdo dos pesos foi determinada com
a comparagao entre a paridade das informacdes e o seu grau de consisténcia, o qual tem que ser menor que 0,01. O melhor resultado
foi com a razdo de consisténcia de 0,006, ou seja, quando se comparou os mapas de escalas iguais, o peso foi 1. Em oposicéo,
quando se comparou 0s mapas com maiores escalas com as menores, o peso foi 4. Os pesos intermediarios dependeram do mapa
pedoldgico, o qual possui escala intermediaria (1:100.000) e sua relacdo com os demais mapas. Ao aplicar os respectivos pesos, as
porcentagens de contribuicdo para gerar o mapa de vulnerabilidade a erosdo foram: 10,8% para o mapa de geologia; 10,8% para o
de geomorfologia; 25,2% para o mapa de pedologia; e 26,6% para o mapa de declividade; e 26,6% para o mapa de vegetagao e uso
da terra. Este procedimento resultou em quatro classes de vulnerabilidade a erosao: vulneravel (49 km2); moderadamente vulneravel
(950 km2): moderadamente estavel-vulneravel (440 kmz2): e moderadamente estavel (24 km2). £ importante ressaltar que nao ocorreu a
classe estavel de vulnerabilidade a erosao, a maioria da &rea ou é propicia a ocorréncia de erosdo aos processos de assoreamento. Este
quadro é decorrente, além dos aspectos fisiogréficos naturais, da apropriacdo da area a que foi submetida ao longo de sua historia,
através do desmatamento acelerado e descompromissado com os principios basicos de protecdo da drenagem natural do solo, com a
preservacao da vegetacéo ciliar e com a estabilidade das encostas das serras de S&o Pedro e Itaqueri.
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