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RESUMO: No municipio de ltaicaba, na porcao nordeste do Estado do Ceard, regido do Baixo Jaguaribe, a geologia é representada
pelo Grupo Oroés (Formacao Santarém) Complexo Jaguaretama, Formacdo Barreiras, Depdsitos aluviais e Formacao Faceira. Este
municipio é cortado pelas dguas do Rio Jaguaribe que sédo aproveitadas para agricultura e pecuaria, estando estas aguas confinadas
ao embasamento cristalino. Este trabalho visa a avaliacdo da qualidade das &guas subterraneas no aluvido do baixo Jaguaribe, dando
continuidade ao estudo hidrogeoquimico que vem sendo desenvolvido tanto na &rea urbana e rural do municipio de ltaicaba. Foram
trés momentos de coletas de &guas subterraneas captadas por 21 pocos e duas amostras do rio Jaguaribe, sendo uma coletada a
montante da Barragem de Itaicaba e outra a jusante da mesma. Ao final do periodo de estiagem (ago/08 a dez/08) foi realizada a
primeira coleta, em jan/09. Em ago/09 realizou-se a segunda amostragem, apds um longo periodo de precipitacdo pluviométrica de
praticamente sete meses, sendo isto atipico para o estado do Ceara. A terceira coleta ocorreu em dez/09, apds um periodo de estiagem
de cinco meses. Os parametros analisados seguiram a metodologia descrita em Standard Methods [APHA, 2002]. Através de método
titulométrico, potenciométrico e espectrofotométrico, foram analisados: pH, alcalinidade, dureza, turbidez, cor, Cl-, Ca2+, PO43-,
S042-, NO3-, NO2, NH4+, Fe, STD, Na+ e K+, Al3+ SiO2, F- e DQO. Quanto aos ions maiores, as dguas do rio e do aquifero séo
dominantemente do tipo cloretada sddica e cloretada célcica, e apresentam razdo Na/Cl (mg/L) de 0,55=0,1, igual a 4gua do mar. Nas
épocas de prolongada estiagem o mar avanca sobre o rio, tornando suas aguas salobras, o que pode est4 contribuindo na salinizacdo
das aguas do aluvido, as quais apresentam teor em STD relativamente elevado, média de 700 mg/L, caracterizando aguas salobras
e, portanto, inadequadas para o consumo humano. No entanto, o processo de salinizacdo parece sazonal, visto que nas amostras
coletadas em dez/09 o teor em sais baixou, com 50% das &guas classificadas como doce (STD < 500 mg/L). Além da caracteristica
salobra destas dguas, a concentracdo em nitrato é preocupante nos pocos P50, P52, P61, P62, P63 e P75, visto que nas trés coletas
estes apresentaram NO3- acima de 10 mg/L e por vezes teor em amdnia acima de 1,5 mg/L. Os compostos nitrogenados sao oriundos
do processo de decomposicao da matéria organica, o que quando em elevadas concentragbes indicam uma contaminacao antropica.
Os aluvides, devido as caracteristicas hidrogeoldgicas, sdo mais vulneraveis a contaminacdo e, portanto a construcdo dos pocos
deve rigorosamente obedecer as normas para evitar disseminacdo da contaminagdo. Em decorréncia das fortes chuvas, o municipio
ficou praticamente inundado, o que possivelmente causou uma piora na qualidade das dguas, visto que o teor médio de nitrato, em
agosto/09, foi maior (8mg/L), enquanto nas demais coletas a média foi 6 mg/L.
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