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RESUMO: O Projeto Falhas/Petrobras (www.projetofalhas.ufpr.br), tem como meta/objetivo estudar as grandes falhas nos terrenos Pré-
Cambrianos das zonas costeiras dos Estados de Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo e sua
influéncia na estruturacdo das bacias fanerozoéicas. Sua area de abrangéncia se estende por uma grande faixa de 200 quildmetros de
largura por 1.100 quilémetros de comprimento, com caracteristicas geoldgicas e geomorfoldgicas heterogéneas. Seu desenvolvimento
vincula um grupo de pesquisadores de diversas instituicoes (UFPR, USP, UFRJ, UERJ e UnB). Devido a diversidade geoldgica e abrangéncia
geografica o projeto acumula um grande volume de dados e informacdes (priméarios e secundérios), obtidos em levantados de
campo, produtos cartograficos e demais resultados das pesquisas desenvolvidas, por isso, houve a demanda por sistematizar essas
informacgbdes, que envolvem a entrada de dados, sua integracdo, armazenamento de forma segura, recuperacdo, acesso, manipulagao
e safda, que levou a concepgdo e implantacdo de um Sistema de Informagdes Geograficas (SIG). A entrada de dados no SIG ocorre
por meio do aplicativo Caderneta de Campo Digital, pelo lancamento sistematizado das informacbes de levantamentos de campo e
analise de amostras (dados descritivos, estruturais, petrograficos, quimicos, mineraldgicos, isotopicos, entre outros), realizadas por
usuarios cadastrados, com acesso via web. Outra forma de entrada de dados georreferenciados, relativos a base cartogréfica, sensores
espectrais, dados geoldgicos, etc, é realizada exclusivamente nas estacoes de trabalho situadas no Nucleo de Geoprocessamento
do Projeto Falhas. Os dados inseridos na Caderneta de Campo Digital sdo sincronizados remotamente com o servidor a partir das
estacdes de trabalho por SQL Server Compact, e armazenados no banco de dados PostgreSQL com GeoDatabase ArcSDE, integrados
com os demais dados no ArcServer. A recuperagao dos dados é feita nas estacoes de trabalho habilitadas, presente no Nucleo de
Geoprocessamento, onde é possivel a manipulacdo e edicdo de dados espaciais e alfanuméricos; no WebMapa a recuperacédo é
realizada via web, cujo acesso permite a sobreposicdo de informacoes e no aplicativo Caderneta de Campo Digital, pela recuperacdo
sincronizada com o servidor, possibilitando a edicdo de dados alfanuméricos. A andlise dos dados georreferenciados e seus atributos
sdo submetidas a filtros de restricdo por usuarios, por meio de acesso ao servidor de mapas WebMapa, que permite a visualizagdo e
impressao de mapas tematicos em multiplas escalas e formatos, cuja saida atende as demandas internas de produtos cartograficos para
trabalhos de campo geoldgicos. Outra forma de saida dos dados é a exportacdo de relatoérios digitais gerados no aplicativo Caderneta
de Campo Digital. Portanto, a construcdo do SIG para o Projeto Falhas permitiu a uniformizacdo dos parametros cartograficos,
definicdo de procedimentos, formulacdo de arquitetura robusta para banco de dados, criacdo de dispositivos seguros de acesso e
de armazenamento e personalizacdo de interfaces para entrada, recuperacdo, manipulacdo e saida de informagbes, oferecendo o
apoio técnico ao desenvolvimento das pesquisas geoldgicas vinculadas, integracdo de recursos humanos e acompanhamento do
desenvolvimento das atividades pelos participantes, facilitando a execucao e gerenciamento do projeto.
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