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RESUMO: A dgua subterranea é hoje motivo de atencdo por parte das autoridades publicas e da sociedade civil. Tendo em vista que os
aquiferos encontram-se vulnerédveis devido a degradacdo ambiental, futuros usos destes ficam comprometidos.Neste sentido este
trabalho tem por objetivo estimar a recarga de um aquifero poroso de constituicdo predominantemente arenosa, estando area em
questdo situada no aquifero Piranema, com constituicdo de origem sedimentar, inserida na bacia do Rio Guandu. Os dados sdo: a
constituicdo granulométrica e grau de permeabilidade em partes selecionadas na 4rea do campus da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro.Para tanto, seré determinado a infiltracdo da dgua da chuva através do programa Unsat Suite Plus (modelo unidimensional
que simula o caudal vertical descendente das &dguas subterraneas, bem como a deslocacdo de contaminantes dissolvidos nas &guas
subterraneas através de uma coluna de terra de pequena dimensdo).Os resultados demostrardo que questdes meteoroldgicas
(pluviosidade e temperatura) ao longo de um periodo de seis meses, predominantemente durante as estacoes de outono e inverno,
influeciam na variacdo dos indices pluviométricos. Objetivamos demonstrar que durante este periodo de menor pluviosidade, o nivel
de 4gua no aquifero em questdo é rebaixado. Utilizando os dados de permeabilidade, obteremos mapa de fluxo e célculo de recarga a
fim de determinar a capacidade de reabastecimento do aquifero.
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