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RESUMO: E apresentado um estudo sobre as relacdes entre os principais elementos geomérficos do rio Pitimbu e os impactos decorrentes
da realizacdo de obras de engenharia nas proximidades. Nesta analise sdo avaliados o comportamento dos leitos maior e menor
do Rio ante a ocupacdo desordenada. Os processos humanos que levam ao modelamento de relevo podem ser muito rapidos, até
instantaneos de acordo com a escala de tempo considerada, e nem sempre estao associados a processos claros, simples e 6bvios, mas
as decisdes humanas, de fundo politico, por exemplo, nem sempre em harmonia com a natureza. No caso do rio Pitimbu os estudos
atuais sao feitos sobre um terreno bastante impactado e modificado por obras de engenharia, onde a maior alteracdo ocorreu com
o seccionamento transversal do Rio pela BR 101, na década de 1970. Nesta andlise foi utilizado um levantamento planialtimétrico
executado em 1977, em escala de 1:2000, digitalizado, arrolamentos de campo para afericdo da situacdo atual, analise de fotos aéreas,
e modelagem numérica de terreno. O leito maior foi representado pela curva de nivel de 12 metros a NW e 10 metros a SE da BR.
Estes limites foram tomados com base na mudanca perceptivel da inclinacdo do relevo, que pode ser quantificada gragas ao uso de
ferramentas de geoprocessamento. A andlise salienta o estreitamento do vale e do leito maior provocado pela BR. Este estreitamento
reflete a diminuicdo induzida da vazdo do rio com consequéncias ainda ndo entendidas para o sistema fluvial. Esta morfologia alterada
e inadequada é usada para justificar a construcdo de condominios residenciais excessivamente proximos a margem, onde, a area
degradada, sugere-se maior degradacdo e nao a sua recuperacdo. Como forma de se entender a historia morfologica evolutiva das
principais feicoes testemunhais da cidade do Natal, sugere-se o uso de levantamentos planialtimetricos antigos revisitados com o uso
de modernas ferramentas de geoprocessamento, capazes de quantificar atributos e dar facil entendimento dos resultados aos agentes
publicos responsaveis pela preservacdo do ambiente.
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