45° CoNGRESsO Br

CAMPOS DO JORDAO (SP): CENARIOS DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS, 10 ANOS APOS 0S
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RESUMO: Em decorréncia do grave acidente gerado por escorregamentos generalizados, em Campos do Jorddo no inicio do ano 2000,

com o registro de 10 vitimas fatais e a destruicdo de centenas de moradias, foram feitas reavaliacdes das situacoes de riscos geoldgicos
e geotécnicos em nove areas do municipio de Campos do Jordao severamente afetadas em 2000. As &reas reavaliadas compreenderam
a Vila Nadir, Vila Sodipe, Vila Paulista Popular, Vila Monte Carlo, Santo Antonio, Britador, Vila Albertina, Andorinhas e Bairro Santa
Cruz. O acidente de 2000 foi deflagrado por um evento chuvoso de abrangéncia regional, que atingiu diversos municipios na regiao
do Vale do Parafba e Serra da Mantiqueira. Além dos escorregamentos, enchentes e inundacdes também causaram transtornos e
sérios danos materiais em municipios paulistas e em localidades no sul de Minas Gerais. No periodo critico de chuvas (31/12/99 a
04/01/00), o total acumulado alcancou 453.2 mm. Esse acumulado de chuvas é um valor que pode ser considerado bastante alto,
e extremamente favordvel para deflagrar processos de escorregamentos. Além do total pluviométrico elevado, registrado nesses 5
dias de chuva continua, os valores das chuvas diarias foram também muito altos e importantissimos na deflagracdo sucessiva dos
escorregamentos, tanto como agentes predisponentes atuantes na saturacao do solo, quanto como agentes deflagratérios atuantes
na superacao dos limites de estabilidade.Os acidentes mais graves ocorreram nas vilas operarias, onde, além das condi¢des naturais do
meio fisico, as acdes antropicas foram fatores preponderantes para a ocorréncia da catastrofe. De uma maneira geral, o processo de
ocupacao das encostas nos bairros operarios tem-se desenvolvido por meio de cortes e aterros para a formacao dos patamares onde sao
construidas as moradias. Os cortes modificam a geometria natural das encostas e ddo origem a taludes ingremes de alturas variaveis,
que causam o desconfinamento das por¢des de encosta situadas a montante. Por outro lado, os aterros representam “depdsitos” de
material terroso lancado nas encostas, provenientes das escavacoes realizadas nos taludes de corte. Esses aterros recobrem as camadas
mais superficiais de solo e constituem materiais de estabilidade precaria.Nestas nove areas de risco, relacionadas a escorregamentos
de solo, notou-se que muitos problemas ainda persistem. Observou-se que as encostas com elevadas declividades estdo ocupadas
densamente por moradias. Estas moradias possuem caracteristicas construtivas diversas, variando entre precérios barracos de madeira,
bastante desgastados, até edificacbes que apresentam condicOes estruturais bem elaboradas e executadas, mas que nao as eximem
de serem destruidas por eventos de escorregamentos de solo. Outro aspecto relevante a ser considerado é a auséncia ou deficiéncia
dos sistemas de drenagem superficial. Locais de convergéncia e concentracdo natural das aguas superficiais, tipificadas pelas grotas
de erosao e anfiteatros de drenagem, apresentam suscetibilidade elevada de ocorréncia de processos de instabilizacdo de encostas de
médio e grande porte.Os acidentes de escorregamentos em Campos do Jorddo sao fortemente induzidos pelas intervencées humanas,
apesar do pano de fundo geoldégico e geomorfolégico serem responsaveis pela topografia acidentada e pela dinamica energética dos
processos geoldgicos superficiais.
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