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RESUMO: A atividade de lavagem de veiculos utiliza uma grande quantidade de dgua que normalmente ndo é reaproveitada, sendo
descartada na rede de drenagem municipal. Nos ultimos anos, vem aumentando a preocupacdo com esse tipo de atividade pois
além de representar aumento de custos para as empresas do setor, causa impactos negativos no ambiente aquatico, com o despejo
de solidos suspensos totais, detergentes e produtos quimicos. Este trabalho apresenta uma proposta para o reuso da dgua utilizada
em um posto de lavagem de veiculos através de processo de tratamento e reciclagem através de um estudo de caso em Belém-PA. O
processo desenvolvido no Laboratério da Companhia de Saneamento do Pard - COSANPA gerou um sistema confeccionado em fibra de
vidro que permite a reutilizacdo da dgua com baixo custo operacional para o empreendimento. A pesquisa compreendeu seis etapas:
amostragem, analises, teste de bancada, discussdo de resultados, dimensionamento do sistema de tratamento proposto, viabilidade
econdmica de implantacdo e operacdo do sistema de tratamento proposto. Foram coletadas amostras de &gua utilizada na lavagem
de veiculos e utilizou-se a técnica de floculacdo para a remocdo dos contaminantes do efluente. Os ensaios de laboratério foram
realizados utilizando um sistema de Jar Test para avaliar o tipo, concentracdo, combinacédo de floculantes, o tempo de condicionamento
dos floculantes, o tempo de floculagdo-flotacdo e a velocidade de agitacdo. O floculante adotado foi Sulfato de Aluminio liquido
com dosagem de 40 ppm, tempo de agitacdo de 45s e decantagao de 5min, com meio filtrante de areia tipo |, com espessura de
35 centimetros. O método de bancada, mostrou que o sistema de tratamento é eficiente, pois houve uma remocdo da cor aparente
do efluente em uma escala de 1640% apds o tratamento e a remogao da turbidez chegou a 8425%. Para esses parametros que sao
fundamentais para a atividade do empreendimento, o sistema de tratamento tem uma eficiéncia desejada e nesses parametros os niveis
sdo menores até do que a agua servida. O sistema de tratamento proposto se apresenta completo, com todas as etapas necessarias
para clarificacdo do efluente e reutilizacdo do mesmo. O sistema apresenta baixo custo de implantacdo e de operacédo, além de ter
demonstrado proporcionar uma elevada clarificacdo da dgua tratada, comparada com o efluente, que possibilita a sua reutilizacao
sem ocasionar problemas de desgaste ou entupimento dos dispositivos de lavagem, danos a pintura dos veiculos e o aparecimento de
manchas na sua superficie.
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