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RESUMO: As caracteristicas hidrogeoldgicas do sistema Barreiras no municipio de Curuca-PA foram estudadas no sentido de contribuir
para a gestao dos recursos hidricos da regido do Salgado do Estado do Para. Foram avaliadas suas condicbes de vulnerabilidade que
caracteriza os aquiferos superiores, como base para um amplo programa de educagdo ambiental para a regido, levando em conta
entre outros fatores geo-ambientais, as caracteristicas hidrogeoldgicas da area, a ocupacdo do meio fisico e o perfil socioeconémico
da populacdo envolvida. A metodologia utilizada compreendeu uma etapa inicial, constituida por ampla pesquisa bibliografica. A
segunda etapa envolveu a coleta e analise dos dados técnicos referentes ao municipio de Curucd, incluindo projetos ja concluidos
acerca de Educacdo Ambiental em &reas com caracteristicas semelhantes, perfis de pocos construidos na &rea e informagdes acerca do
abastecimento publico e saneamento, dentre outros dados. Foi entdo confeccionado o mapa base da area, a partir da digitalizacéo e
atualizagdo das cartas com uso de arquivos do tipo SHAPE, tratados posteriormente no programa ArcMap 9. Além dele foi utilizado
o programa AutoCad 2002 na fase de elaboracdo da base cartogréfica. A terceira etapa consistiu na fase de campo e foi realizada
em quatro viagens para coleta de agua para anélise fisico-quimica em pocgos distribuidos no municipio de todas as informacoes
hidrogeolégicas. As amostras foram analisadas nos Laboratérios de Hidroquimica e de Cromatografia do Instituto de Geociéncias da
UFPA. As informagdes obtidas foram comparadas aos valores padrdes, para caracterizar a potabilidade da dgua. Apds o tratamento
dos dados de campo foram confeccionados novos mapas, a exemplo dos mapas de distribuicdo de pogos cadastrados; mapa de fluxo
hidrico subterrdneo; mapa de pontos de coleta de amostras de dgua; e mapa de indicadores fisico-quimicos de qualidade de agua.
Para este Ultimo foi utilizado o programa Surfer 8.0. As informacdes obtidas nas fases anteriores, levou a fase de tratamento das
informacbdes, de interpretacdes e a de enumeracdo das conclusdes. Os principais sistemas hidrogeoldgicos explotados no municipio
sdo: Sistema Barreiras e Pds-Barreiras. O arranjo geométrico dos sistemas hidrogeoldgicos no municipio de Curucd é composto por
seqUéncias onde se intercalam camadas arenosas e argilosas, num arranjo espacial complexo. O comportamento dos fluxos hidricos
subterraneos mostrou a existéncia de duas areas de recarga e uma area de descarga. Os cursos hidricos superficiais se mostraram
predominantemente efluentes nos sistemas aquiferos da drea. O mapa de profundidade do lencol fredtico mostrou que os niveis
estaticos do aquifero mais superior variam de 1,6m até cerca de 22m. O método GOD mostrou duas classes de vulnerabilidade
do sistema hidrogeoldgico: Vulnerabilidade Alta, correspondente ao sistema Barreiras, quando formados por aquiferos livres e com
pequenas espessuras da zona ndo saturada e aos Aluvides e Vulnerabilidade Moderada, quando relacionado ao sistema Barreiras,
quando confinados.
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