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RESUMO: A Mina Rio Bonito, propriedade da Cia. de Cimentos Itambé, estd localizada no municipio de Campo Largo - PR. A mina

é constituida por méarmores calciticos, além da ocorréncia de marmores dolomiticos, metamargas e brechas dolomiticas, sendo
que ao longo de zonas de falhas ocorrem rochas carbonéticas milonitizadas. O marmore calcitico tem cor cinza claro a médio e
granulacdo muito fina a fina. Em contato abrupto com este litotipo ocorre marmore dolomitico de cor cinza escura a cinza média,
com granulacdo fina a média. Esses mesmos contém porcoes intensamente brechadas de cor castanho amarelada, constituidas por
fragmentos de marmore dolomitico de granulacao fina, cimentados por material carbonatico, gerando brechas dolomiticas. No ambito
do Projeto Falhas/PETROBRAS (www.projetofalhas.ufpr.br), este trabalho visa caracterizar as microfeicoes tridimensionais destas
rochas, por meio da técnica de microtomografia de raios X. A principal microfeicdo é a porosidade, onde a técnica proporciona
a visualizacdo tridimensional e fornece dados quantitativos do volume, forma, tamanhos, conectividade e tortuosidade dos poros.
Tentativas de distincdo das fases minerais sao apresentadas, no entanto, no caso da calcita e da dolomita sao de dificil separacdo nas
analises microtomograficas por apresentarem caracteristicas fisico-quimicas semelhantes. Como forma de aplicacdo da técnica de
microtomografia, as rochas calcarias sdo descritas e os minerais de carbonatos determinados por analises petrograficas e na sequéncia
essas fases minerais sdo correlacionadas com a escala de cinza resultante nas se¢des tomograficas, que por sua vez é produto do
coeficiente de atenuacdo. O coeficiente de atenuacdo das vérias estruturas cristalinas (minerais) depende da densidade e do niimero
atémico. A separacdo mineralégica é mais complexa, e em alguns casos, é necesséria a aplicacdo de métodos microtomograficos
avancados, ainda ndo desenvolvido, mas descritos no acervo bibliografico. A técnica de microtomogréfia de raios X para as rochas
carbonaticas mostra importante aplicacdo na determinacdo da porosidade. As rochas carbonaticas da Mina Rio Bonito apresentam trés
padrées em relacdo a porosidade. As brechas dolomiticas apresentam maior porcentagem de poros e estes apresentam maior volume e
conectividade. Os marmores calciticos apresentam padroes mais homogéneos e porcentagem de poros menores e predominantemente
isolados. Os marmores dolomiticos tém um padrao intermediario dos dados quantitativos relacionados a porosidade, em comparagao
com os marmores calciticos e as brechas dolomiticas. Apesar da dificuldade de distincdo da calcita e da dolomita devido a similaridade,
principalmente da densidade, a microtomografia de raios X mostra que feicbes como microestruturas, microfalhas, microvénulas, e
intercalagbes de material carbonatico puro e impuro séo possiveis de serem determinados. No caso da mina estudada, a técnica permitiu
o entendimento dos diferentes tipos de porosidade e das relacdes destes litotipos em trés dimensdes. A integracdo da petrografia
com a microtomografia de raios X aplicada aos marmores da Mina Rio Bonito, permite, de forma ndo destrutiva, a caracterizagao da
porosidade das rochas, além de auxiliar no estudo tridimensional das microestruturas.
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