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RESUMO: O objetivo do trabalho foi comparar os resultados de medicoes de descarga liquida realizadas com diferentes tipos de molinetes
e métodos de execucdo. Foram utilizados molinetes do tipo concha (eixo vertical), e do tipo hélice (eixo horizontal), que tém relacdo
em torno de 0,7 e 0,3, respectivamente, do valor da velocidade no ponto selecionado, além da medicdo acUstica, com ADCP, sendo
realizadas 07 medi¢oes com cada molinete e 08 passagens com o ADCP. O local escolhido para o estudo foi a estacdo fluviométrica de
Bom Jardim (31520000), de longa série historica e relagdo cota-descarga bem definida, situada no rio Guama, municipio de Ourém/
PA. Medicoes com molinetes estdo sujeitas a variabilidade caso ndo seja observada a manutencdo dos equipamentos, como limpeza,
protecao contra choques e afericdo periddica. Esse equipamento tem menor valor de mercado e mais tempo de utilizagdo do que o
ADCP, aparelho bastante sensivel e com prego de aquisicdo atualmente elevado, mas que pode ser utilizado em situagdes adversas,
onde os molinetes operariam com mais dificuldade, como em rios de grandes velocidades, devido ao dngulo de arraste elevado, embora
exigindo algumas recomendagdes como trajetoria perpendicular e igual velocidade de deslocamento, em relacdo ao fluxo.Com o uso de
molinetes obtem-se medidas pontuais que permitem o calculo da velocidade média em cada vertical, utilizando-se o conjunto lastro/
molinete para determinar a profundidade em cada vertical, de forma a possibilitar o tracado da secdo transversal. Uma medicdo mais
precisa € a acUstica, usando ADCP, que se baseia no efeito Doppler, discretizando por células a medicdo e enxergando diretamente o
fundo do rio, quando ndo ha muito transporte de sedimentos ou em suspensdo.Ao final do trabalho pode-se concluir que os resultados
encontrados nao diferem muito entre si (menos de 5%) e que a utilizacdo de um ou outro método apenas fica na dependéncia da
disponibilidade de cada um dos equipamentos.
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