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RESUMO: A Reserva Garimpeira Tapajés, municipio de Itaituba-PA, abrange uma area de 28.745 km2 e, foi criada pela Portaria n° 882,
de 25/07/1983, do Ministro de Minas e Energia, a partir da necessidade de serem evitados conflitos entre mineradores, garimpeiros,
faiscadores ou catadores, decorrentes da incompatibilidade legal de execucdo de trabalhos sob os regimes de Autorizacdo de Pesquisa
e de Concessao em éareas tecnicamente viaveis. E, considerou que a garimpagem de ouro na regido do Médio Tapajés é tradicional,
destinando apenas ao aproveitamento de substancias minerais exclusivamente por trabalhos de garimpagem, faiscacdo e cata. No
entanto, o DNPM, considerando a possibilidade de ocorréncia de substancias minerais ndo garimpaveis nas areas estabelecidas para
garimpagem ou a ocorréncia de substancia mineral garimpavel em areas objeto de licenciamento, autorizacdo de pesquisa, concessao
de lavra, manifesto de mina ou de registro de extracdo, resolveu promover a titulacdo sob os regimes de autorizacdo de pesquisa,
concessao de lavra, licenciamento ou registro de extracdo para aproveitamento de substancias minerais ndo garimpéaveis. As principais
substancia minerais, lavradas ou em pesquisa mineral sdo: Aluvido Aurifero, Cobre, Columbita, Estrdncio, Magnésio, Iridio, Minério
de Ouro, Paladio, Platina, Ouro Nativo, Ouro Pigmento, Ouro e Tantalita. Neste trabalho as areas alvos de extracdo mineral (ouro)
foram analisadas, caracterizadas e interpretadas visualmente, em dados de sensoriamento remoto éptico (Landsat TM-5) e RADAR
(SAR/SIPAM), o que possibilitou extrair as principais caracteristicas das areas de garimpagem nessa regiao, auxiliando nos trabalhos de
fiscalizacdo, no controle das atividades inerentes a fase de lavra e, na identificacdo de areas degradadas pela atividade extrativa mineral
ilegal ou irregular. Os dados de sensoriamento remoto utilizados foram: imagens LANDSAT 5/TM e imagens SAR/SIPAM referentes
a Missédo BR-163. Os dados foram processados e analisados no aplicativo de Processamento Digital de Imagens (PDI), ENVI 4.5, no
qual as areas alvos foram analisadas e caracterizadas, individualmente, com base nas caracteristicas das imagens (resolucdo e bandas
espectrais): LANDSAT 5/TM - composigdes coloridas RGB (321, 543, 741 e 743); SAR/SIPAM - Banda L - HH,HV,VV e VH / Banda
X - HH. Os produtos gerados na etapa de processamento digital de imagens corresponderam a mosaicos, fusoes IHS (LANDSAT 5/
TM e SAR/SIPAM), imagens em composicoes coloridas RGB das bandas L e X do SAR/SIPAM e, interpretagao visual com descricdo das
caracteristicas dos alvos. Em uma segunda etapa, analisou-se os aspectos da lavra (novas frentes de lavra e areas lavradas) e passivo
ambiental. Os resultados permitiram construir uma chave para interpretacdo visual de areas de extracdo mineral (garimpos), em
imagens de sensoriamento remoto obtidas no espectro éptico e microondas, para as substancias minerais garimpaveis e, dos principais
aspectos relacionados a mudanca da paisagem, decorrentes da atividade de extracdo mineral por garimpagem. E, um maior controle
das areas tituladas (fiscalizacdo) ou, durante a renovacao do titulo minerario ou em fase de requerimento (outorga). E, como subsidio
ao controle ambiental da atividade de mineracdo nessa importante regido produtora de ouro.
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