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RESUMO: Para aquiferos ndo-confinados em areas de rios efluentes, a interconexdo intrinseca entre os meios superficiais e subterrdneos
possibilitainvestigar o meio hidrico subterraneo a partir de dados hidricos superficiais, empregando-se o método indireto de caracterizagao
hidrogeoldgica, fundamento da presente pesquisa. Este método se utiliza de séries fluviométricas e a analise é feita fundamentalmente
a partir da contribuicdo do aquifero para o meio superficial, ou seja, através do fluxo de base. A partir do estabelecimento do volume do
fluxo de base total e de sua taxa de decaimento (coeficiente de recessao) podem ser inferidas as condicdes dos aquiferos e estimados,
indiretamente, pardmetros hidrodindmicos (difusividade e transmissividade). O conhecimento do fluxo de base e do coeficiente de
recessao é igualmente importante para o gerenciamento dos recursos hidricos, ao possibilitar estimar as vazées minimas - usualmente
obtidas através de outros indices hidrolégicos, como o Q7,10 - e as reservas renovaveis dos aquiferos. Objetivando avaliar o método
hidrolégico, inimeras bacias de diversas escalas e situadas em diferentes contextos geoldgicos-geomorfolégicos na regido central
de Minas Gerais tém sido investigadas. Nestas bacias foram determinados pardametros morfométricos (p.ex.: amplitude, slope index,
coeficiente de compacidade) e hidrologicos, como o volume de fluxo de base, indice de fluxo de base e coeficiente de recesséao, este
determinado por diversas técnicas, como a de Barnes, de Boussinesq, de Drogue, Correlacdo e Matching Strip. Estes pardmetros tém
sido comparados entre si com o intuito de determinar eventuais correlacoes. A producao de fluxo de base tem se mostrado influenciada
pelas caracteristicas morfométricas das bacias e sua restituicdo para os sistemas de drenagem superficial é maior nas areas de relevo
mais suave, por estas constituem as melhores &reas de recarga. Os resultados obtidos tém sido satisfatorios, indicando que este método
é promissor para auxiliar na caracterizagdo de pardmetros hidrogeolégicos. Contudo, para confirmar a adequabilidade deste método,
recomenda-se sua aplicacdo em um universo maior de bacias desta e de outras areas fisiograficas.
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