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RESUMO: A area de estudo estd localizada, a sul da faixa Brasilia em uma unidade de alto grau metamérfico da facies granulito, com
formato aproximadamente triangular, cujos limites sdo marcados pelo recobrimento por rochas sedimentares da bacia do Parana (a
leste) e por duas grandes estruturas tecténicas, a Zona de Cisalhamento Campo do Meio, a N-NE, e a Zona de Cisalhamento Ouro
Fino, a S-SE. Essa unidade denominada Complexo Guaxupé é constituida predominantemente por rochas pré-cambrianas de alto grau
metamorfico como hipersténio granulitos, granulitos basicos, gnaisses graniticos bandados em associacdo com rochas neopaleozoéicas
e sedimentos colUvio-aluvionares do Quaternario e coberturas pedoldgicas como latossolos e paleo-solos. Na regido, devido a sua
tectonica intensa, formaram-se grandes areas de rebaixamento que foram preenchidas por sedimentos quaternarios e coberturas
pedoldgicas provenientes das alteragcdes de gnaisses e xistos do Complexo Guaxupé. As argilas provenientes das alteracdes destas
rochas j& sdo usadas de maneira rlstica em pequena escala em olarias da regido, na fabricacdo de tijolos. O presente trabalho procurou
analisar mineraldgica, quimica e tecnolégicamente as argilas das quatro principais olarias existentes nos municipios de Machado e
Poco Fundo - MG. O trabalho foi composto por anélises mineraldgicas (Descricdo Macroscépica e Difracdo de Raios X), texturais
(Granulometria a Laser), quimicas (Fluorescéncia por Raios X e Anélise de Carbono Orgénico) e tecnoldgicas (Médulo de Ruptura a
Flexdo; Absorcao de Agua, Porosidade Aparente; entre outros) das argilas coletadas. Mineralogicamente os sedimentos aluvionares
coletados das olarias sdo compostos de argilas cauliniticas, quartzo, micas (muscovita), gibbsita, goethita e tracos de illita, smectita e
feldspatos. Os melhores resultados obtidos foram os das argilas do municipio de Poco Fundo devido a presenga de menores teores de
Si02 (quartzo) e as maiores concentragdes de Fe203 (goethita) e Al203 (caulinita e gibbsita), isso associado aos valores mais elevados
de matéria organica e a maior freqiéncia de fragbes granulométricas mais finas (<23,54 mm). O teor de absorcdo de dgua dos corpos
de prova ficou na faixa de 20,2 a 21,8%, o que significa, segundo as normas da ABNT, a sua utilizacdo como materiais para ceramica
vermelha (tijolos e telhas).
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