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RESUMO: O planejamento urbanistico da Vila Sumaré foi composto pelo levantamento de dados, os diagndsticos setoriais e o diagnéstico

integrado, relativos a vila e seu entorno imediato. O levantamento de dados e os diagnosticos setoriais compreenderam o conhecimento
amplo e aprofundado das condigbes atuais da vila e a avaliacdo de suas principais caracteristicas, considerando os aspectos fisico-
ambientais, juridico-legal e o sécio-econdmico-organizativo. Essas abordagens setoriais subsidiaram o diagnostico integrado que, por
sua vez, possibilitou uma visdo complementar das diversas areas através de uma leitura interdisciplinar, identificando os pontos criticos,
as potencialidades e as perspectivas de evolucdo do assentamento. A Vila Sumaré localiza-se na Regional Noroeste de Belo Horizonte,
inserida no bairro Ermelinda, tendo como entorno os bairros Aparecida, Caicara e o Campus da UFMG. A metodologia de trabalho para
o levantamento de dados e informacdes, que subsidiaram as analises e diagndsticos dos aspectos sdcio-econdmico e organizacionais, e
posteriormente do diagnéstico integrado, definidos no planejamento urbano foi adaptado da metodologia proposta pela Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte, passando necessariamente pela utilizacdo da pesquisa de dados secundéarios, a pesquisa amostral
e a pesquisa qualitativa. Para efetuar este diagndstico foram abordados os aspectos considerados relevantes na analise espacial da
situacdo atual do assentamento, especificamente relacionados a configuracdo do espaco ocupado. J& os temas considerados na analise
urbanistico-ambiental remetem aqueles considerados imprescindiveis para uma abordagem minimamente abrangente da situacdo do
assentamento, como também integrada da sua condicdo de consolidagdo do espaco, que sdo: sistema de espacos publicos e privados;
saneamento; risco geoldgico-geotécnico. Esses temas possibilitaram investigar as condicées de comprometimento da situacdo urbana
da vila, sendo que cada um deles deve prover, ao final do diagndéstico setorial, as diretrizes especificas necessarias a reversao do quadro
de degradagdo urbana em que se encontra o assentamento. Essas diretrizes subsidiaram orientacoes para a elaboracdo das propostas
de intervencédo integradas.A abordagem geoldgico-geotécnica para o planejamento baseou-se no conhecimento da morfologia, da
geologia e dos aspectos geotécnicos da area, objetivando, inicialmente, a avaliacdo da situacdo de risco geoldgico-geotécnico da
area em estudo e, posteriormente, o auxilio e fundamentacdo para a proposta geotécnica do plano. Os niveis de risco geoldgico
estabelecidos foram: Nivel IV - Risco Muito Alto, Il - Risco Alto, Il - Risco Médio, | - Risco Baixo e Areas Suscetiveis a Risco Geoldgico.
Para a analise e definicdo dos niveis de risco geoldgico os seguintes aspectos foram observados: Agentes/feicoes potencializadoras
de risco geoldgico; Indicios de movimentacdo do terreno; Processos destrutivos instalados. As analises abordaram de forma sucinta a
descricao geomorfoldgica e geoldgica da area, bem como sobre os aspectos geotécnicos e as situagoes de risco geoldgico-geotécnico
mapeadas. O diagndstico setorial urbanistico-ambiental, analogamente aos procedimentos adotados para elaboragao dos diagndsticos
tematicos, promoveu um avanco nos esforcos para convergir a uma sintese agregando todas as contribuicdes tematicas da &rea em
questao. O diagndstico integrado materializou para o assentamento através de uma carta, a classificacdo dos diversos setores como:
areas regularizaveis; areas regularizaveis sob condicoes especificas; areas nao regularizaveis; areas potenciais para reassentamentos; e
areas potenciais para implantacdo de equipamentos.
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