45° CoNGRESso B

AVALIACAO DA CONTAMINACAO POR METAIS PESADOS, POR MEIO DE INVESTIGACAO
GEOQUIIMICA, DA SUB-BACIA DO CORREGO SARANDI, MINAS GERAIS

Selma Maria de Oliveira Lopes Cabaleiro’; Brenner Rodrigues?, Adolf Horn?

" UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS; 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS; * UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RESUMO: A complexidade de um sistema aquatico requer consideracdes de sua dindmica: variacdes espaciais e temporais de parametros

fisicos, quimicos e bioldgicos.A sub-bacia do cérrego Sarandi é responséavel pela contaminacdo da Lagoa da Pampulha. O Instituto
Mineiro das Aguas - IGAM - utiliza a ferramenta de monitoramento da qualidade das 4guas superficiais para definicao de estratégias
para conservacao, recuperacao e uso racional dos recursos hidricos. Assim por meio dos indices: IQA- indice de Qualidade das 4guas
e CT- Contaminacdo por téxicos, reduz os conflitos, implementa o disciplinamento da economia, com conseqiiéncias benéficas ao
meio ambiente.Os metais pesados tém comportamento peculiar no sistema aquético, podendo nao estar disponivel nas dguas, mas
sim presentes nos sedimentos. Este estudo realizou o monitoramento dos sedimentos e das aguas do corrego Sarandi, sendo que
nas amostras, coletadas no periodo de seca e chuva (2007- 2008), foram analisados metais pesados: Cu, Cd, Cr, Co, Ni, Zn, Pb e Ba,
e fatores fisico-quimicos: condutividade, oxigénio dissolvido, temperatura, turbidez. Além disso, foram determinados os fatores de
contaminacdo de Hackanson, que estima a contribuicdo antrépica dos metais pesados e estabelece secoes ao longo do leito fluvial
onde a contaminagdo do sedimento seja significativa. A comparacdo com os indices de qualidade das dguas (IGAM - 2006, 2007 e
2008), aliado a analise de vulnerabilidade ambiental indicaram as condi¢bes favoraveis a contaminacdo da dgua e sedimento por estes
metais, além de possibilitar a identificacdo da sua fonte.As analises quimicas das amostras de sedimentos de fundo apresentam valores
significativos de alguns metais pesados ao longo do cérrego Sarandi:. niveis de contaminagao muito alta Cr, Cu, Cd, Zn,Fe e alta para
os elementos respectivamente para os elementos Co, Ni, Pb, Mn.Os resultados confirmam, apesar da dgua apresentar sinais discretos
de contaminagdo, a hipotese de que existe atividade antrépica, cujos efluentes industriais contendo elementos metélicos sao lancados
nos afluentes da sub-bacia do Sarandi que por sua vez , em funcado das condicdes fisico-quimicas e tempo de percurso terminem por
adsorverem nos sedimentos de fundo do corpo receptor.A elaboracdo do mapas de vulnerabilidade, consistiu na integragao logica dos
dados disponiveis e informacdes, gerando e armazenando uma base de dados georreferenciados no software ArcGis 3,2, possibilitando
uma analise sistematica de cada elemento dos mapas tematicos. O cruzamento dos mapas baseou-se no conceito de estabilidade
de cada unidade considerando o principio de analise ecodinamicaA vulnerabilidade ambiental reflete a susceptibilidade ao sofrer
danos quando submetida a uma determinada acédo, e sua capacidade de regeneracdo. A vulnerabilidade a contaminacdo por metais
pesados da sub-bacia do Sarandi, considerou os seguintes fatores naturais e antrépicos: contaminacdo por toxicos; tipo de ocupagao
e cobertura vegetal ; classe de declividade; litologia;; permeabilidade do solo; geomorfologia.Este estudo permitiu dar subsidios ao
6rgao de gestao publica na elaboragao de instrumentos mais efetivos, ndo sé na aplicacdo de investimentos pUblicos bem como no
disciplinamento das atividades econdmicas.
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