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RESUMO: O carvao é hoje o combustivel disponivel mais abundante e bem distribuido no mundo, com reservas conhecidas explordveis
em 75 paises. A importancia do carvdo na matriz energética mundial, atendendo principalmente as metas ambientais, esta relacionada
a pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias de remogao de impurezas e de combustao eficiente do carvao, ou seja, clean coal
technologies que incluem sequestro geoldgico de CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage), coalbed methane (CBM), gaseificacdo
in situ (UCG - Underground Coal Gaseification) e coal to liquids (CTL). O desenvolvimento de tecnologias limpas com emissoes zero
de gases causadores de efeito estufa estd baseado na eficiéncia de sistemas de converséo de energia, incluindo-se a separacao, a
captura e o armazenamento/sequestro geoldégico de CO2. A sinergia existente entre as técnicas de UCG, CBM e CCS pode viabilizar
economicamente a utilizacdo de recursos de carvao anteriormente ndo mineraveis. A potencialidade dos depdsitos de carvdo da bacia
carbonifera de Santa Catarina esta relacionada com a Formacédo Rio Bonito, Permiano da Bacia do Parana, incluindo principalmente
as camadas com potencialidade econdmica ja& conhecida, tais como Bonito, Irapuéd e Barro Branco. Objetivando o aproveitamento
das camadas de carvao utilizando-se tecnologias limpas, as informacdes geoldgicas necessérias sao a realizacdo de modelagem 2D e
3D da jazida, modelagem hidrogeolégica e sondagens direcionais com recuperacao total da camada. A caracterizacdo geoldgica de
toda a jazida deve considerar o sentido de mergulho, profundidade, continuidade lateral, espessura e permeabilidade das camadas
de carvdo, com énfase no controle estrutural e na determinacdo do campo tensional regional e local. Esta aproximacao inicial para
estudos de UCG, CCS e CBM, juntamente com a determinacdo dos critérios analiticos do carvdo, como rank, conteddo de macerais e
matéria mineral, permeabilidade, espessura do pacote sedimentar contendo as camadas de carvdo, contetdo do gas contido no carvao
e taxa de adsorcao/dessorcdo dos gases, é tida como preparatéria para a avaliacdo da potencialidade de uma jazida. Essas propriedades
tecnoldgicas sdo de grande importancia para a definicdo de locais para a realizacdo de testes em escala piloto. Com a finalidade de
avaliar o potencial do carvao de Santa Catarina para as tecnologias UCG, CBM e CCS, torna-se necessario a realizacdo de uma revisao
criteriosa dos dados geoldgicos existentes, além da realizacdo de uma nova campanha de pesquisa geoldgica visando a determinacéo
da potencialidade das camadas de carvao, incluindo testes de absorcdo/dessorcao, principalmente para a camada de carvao Bonito. A
insercdo destas novas tecnologias no setor energético brasileiro coloca o pafs no mainstream das pesquisas de fontes de energia, ao
lado de paises como EUA e a Comunidade Européia, através da busca pela seguranca energética nacional e da utilizacdo das varias
fontes de energia disponiveis, diversificando assim a matriz energética nacional, reduzindo riscos de racionamentos em escala regional
e contribuindo para a diminuicdo de emissdes de gases de efeito estufa.
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