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RESUMO: Na érea de sedimentacdo Quaternaria no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na regido abrangida pelo municipio de
Itaguai, baia de Sepetiba (onde esta inserida a area de estudo), ha grande interesse no que diz respeito a contaminacdo dos aquiferos
por impactos ambientais associados a urbanizacdo, as atividades de mineracdo de areia e ao aumento das atividades industriais que
geram efluentes, podendo contaminar os aquiferos da regido, pois trata-se de uma érea proxima ao porto de Sepetiba onde esta
prevista a implantacdo de diversas indUstrias de médio e grande porte. Sendo assim, fez-se necesséario quantificar a influéncia da
maré nesta area, de modo a verificar sua interferéncia na difusdo da contaminacdo em subsuperficie, enfatizando a importancia do
conhecimento do comportamento hidrogeolégico e hidrogeoquimico, a fim de ordenar a gestdo dos recursos hidricos da regido.
Para tanto, foram feitos estudos para determinacdo da condutividade hidrdulica dos aquiferos localizados em corddes arenosos
Cenozoicos da planicie costeira do municipio de Itaguai-RJ, assim como se verificou a possivel relagdo da variacdo do nivel d'adgua
com os indices pluviométricos e com as oscilagdes de maré, a partir da interface d4gua doce / 4gua salgada. As pesquisas abrangeram:
sondagens geomecanicas a fim de se obter perfis geoldgicos da area; construcdo dos piezdmetros, para que pudessem ser medidos
niveis d'agua e parametros fisico-quimicos, como: pH, condutividade elétrica e SDT (Sélidos Dissolvidos Totais). Para determinacao da
condutividade hidraulica das areas estudadas foram feitos testes de permeabilidade do tipo slug test. Concluiu-se que o periodo de
precipitacdo minima coincidiu com o rebaixamento do nivel d’dgua na area de estudo e que a interface d4gua doce / salgada estaria a
aproximadamente 40 m de profundidade e a influéncia da maré no aquifero da regido seria de 1,0 cm. Observou-se também que a
condutividade hidraulica das &reas estudadas apresentou valores médios de grandeza de 10-6 m/s, que é um valor compativel com o
esperado para esta regido devido a sua litologia areno-argilosa. Assim, considerando-se a recorréncia deste tipo de sedimentacdo nesta
planicie costeira, foi possivel extrapolar esses valores encontrados para outros aquiferos freadticos em cordées arenosos Cenozoicos
analogos da Bafa de Sepetiba.

PALAVRAS-CHAVE: AQUIFEROS CENOZOICOS; PARAMETROS FiSICO-QUIMICOS DE AQUIFEROS.




