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RESUMO: Os impactos na bacia do rio Piauitinga estdo sendo observados principalmente a partir da acdo antrépica, com a retirada

da vegetacdo na area das nascentes; captacdo e utilizagdo inadequada das suas dguas; ma utilizacdo com atividades domésticas;
assoreamento e retirada de areia e contaminagao por despejos de residuos domésticos, industriais e agricolas. Esta bacia é responsavel
pelo abastecimento de dgua de varios municipios dos estados de Sergipe, sendo a Unica da regido com baixo teor de salinidade nas suas
aguas. A sub-bacia do rio Piauitinga pertence a bacia hidrogréfica do rio Piaui, apresenta area total de 418,2Km2, cujo leito principal
é perene em extensao de 150 km, com vazdo média de 22,92m3/s. Abrange os municipios de Estancia, Lagarto, Salgado e Boquim. A
populacao residente na area da bacia é de 248.189 habitantes. O presente trabalho mostra a aplicacdo do modelo hidrodinamico MIKE
11, unidimensional que simula a descarga em estuarios, rios, sistemas de irrigagcao, canais e outros corpos d'adgua. Este modelo consiste
na solucdo da equacédo implicita por diferenca finita, equacdo de Saint-Venant. Possui ainda os modulos para aplicagdes que inclui
simulacdo precipitacdo-escoamento, transporte de sedimentos e qualidade da dgua. O objetivo deste trabalho foi ajustar o modelo
MIKE 11 para os dados de vazao disponiveis nesta sub-bacia. Foram utilizados dados de 1994 a 1995 para a calibracdo do modelo e
dados de 1996 a 2006 para o periodo de validacdo, exceto para o ano de 1997 que ndo havia dados disponiveis. Os resultados obtidos
mostraram que houve um bom desempenho do modelo calibrado para a sub-bacia do rio Piauitinga porque o coeficiente de eficiéncia
foi de 0,9 para ambos os periodos. Isso demonstra que o modelo ajustado pode ser utilizado para o planejamento da quantidade de
4gua na sub-bacia do rio Piauitinga.
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