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RESUMO: Muito embora se possa dizer que a deposicao de turbiditos ndo apresente um controle definido, ou mesmo que o disparo da
corrente de turbidez seja fruto de diferentes causas, os registros geoldgicos nos mostram que eles ocorrem em areas preferenciais e
distribuidos de forma mais ou menos equivalente no tempo. E possivel observar que, esses mesmos turbiditos, podem ser diferenciados
em fungdo do seu registro, como depositados em canions, tendo somente o eixo longitudinal livre para sua deposicdo. O seu eixo
transversal é controlado pelas paredes do canion limitando sua largura. O corpo a ser formado apresenta grande extenséo e pequena
variacdo lateral. Os turbiditos que ultrapassam as calhas deposicionais e sofrem um espraiamento em sua porcdo apical, apresentam
grande extensao lateral muitas vezes em detrimento da sua extensdo longitudinal. Esses turbiditos assumem a forma de grandes
lobos conforme os modelos de Mutti e de Ricci Lucci. A parametrizacdo de fei¢des deposicionais é uma importante ferramenta para
determinar em registros geoldgicos se um turbidito é confinado ou ndo confinado. Entretanto estas feicoes devem estar associadas a
seus atributos sismicos para permitir um melhor detalhamento destas facies.Uma possivel aplicacdo desta pesquisa é o reconhecimento
de uma mesma feicdo deposicional ao longo de suas se¢des longitudinal e transversal, onde a associacdo entre seus atributos sismicos
e a sua feicdo geoldgica se mostra como o primeiro passo para a criacdo de um banco de dados para uma identificacdo automatizada
destas mesmas feicdes. E de uso corrente na geofisica o uso de softwares com a funcao de identificar feicoes geoldgicas como, por
exemplo, para tragar os refletores. Contudo para uma melhor definicdo destas feicdes, faz-se necessério, para a criacdo de algoritmos
apropriados, observar as variagdes dos atributos geofisicos encontrados em cada feicdo geoldgica. Além dos atributos médios também
devem ser observados os termos extremos da série, que assim podem ser diferenciados do contexto total da secao. Esses atributos
deverdo ser comparados obtendo-se uma média dos dados apropriados para a utilizacdo em algoritmos. A possibilidade destes
parametros se assemelharem sera afastada ao se cruzar os mesmos com as formas geométricas reconhecidas através da geologia. Essas
formas também deverdo ser tabuladadas para identificar padroes na deposicdo. Observando-se que, por nao serem formas perfeitas,
haveré variacbes na geometria do préprio corpo. Assim somente as formas mais marcantes serdo utilizadas como parametros de
trabalho.Os depdsitos turbiditicos da Bacia de Campos foram escolhidos no presente trabalho por apresentarem um grande volume
de dados em literatura e por serem os depédsitos mais intensamente estudados no Brasil, com pesquisas realizadas desde a década de
1980, devido a sua importancia economica.
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