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RESUMO: A bacia hidrografica do Rio Jiquirica localiza-se na regido semi-arida centro-leste do Estado da Bahia. Dos pocos perfurados, 53%
sd0 secos ou possuem vazoes menores que 500 I/h. Do total de pocos aproveitaveis, apenas 10% tem vazdes acima de 10 m3/h, sendo
que as aguas produzidas pelos pocos apresentam-se com elevadores teores de sais. Objetivando a caracterizacdo hidrogeolégica da
&rea foram executados estudos geoldgicos, estruturais, geofisicos e hidroquimicos. Elaborou-se uma analise geo-estatistica dos sistemas
de fraturamentos presentes e uma avaliacdo da influéncia hidrogeoldgica da espessura do manto de intemperismo e das coberturas
Tercio-Quaternarias. Na area encontram-se rochas metamorficas de facies granulito do Complexo Jequié (Dominio 1), com direcdo da
foliacdo principal predominante NE-SW e NW-SE. Nas areas com maior espessura de manto de intemperismo e/ou Cobertura Detritica
(Dominio Il) e na érea de influencia dos aquiferos granulares, representados pelas coberturas detriticas de idade Tercio-Quaternario
(Dominio ). A anélise integrada das informacdes geoldgicas, estruturais, hidroquimicas e dos levantamentos geofisicos, permitiu a
individualizacdo do Dominio |, em dois subdominios hidrogeoldgicos. As avaliagdes hidrodinamicas, utilizando-se como parametro
hidraulico a capacidade especifica (m3/h/m) confirmou as caracteriza¢des dos dominios hidrogeoldgicos. Na avaliacdo hidrogeoquimica
foram utilizados dados dos pocos perfurados nos dominios identificados, que serviram para avaliar a qualidade da dgua principalmente
em relacdo aos teores de Cloreto, Dureza e Soélidos Totais Dissolvidos. De modo geral, observa-se que as dguas subterraneas do alto
Jiquiricd apresentam elevadas concentragdes de Na, Ca, Mg, Fe, e Cl e menores valores de K, SO4, HCO3, Mn e NO3. Na avaliacdo
da reserva tomou-se como base dados locais, como precipitacdo média sobre os dominios, area de ocorréncia destes, dados de poco
contidos no cadastro, além de dados de porosidade e taxas de infiltracdo (recarga) estimada com base em experiéncias de outras areas
do nordeste brasileiro. A disponibilidade mostra que as capacidades mais altas, entre 0,197 m3/h/m e 1 m3/h/m, estdo concentradas
nos dominios granular e granular/fissural. Com o uso do método da eletrorresistividade obteve-se a caracterizacdo geoelétrica das
unidades geoldgicas e dos aquiferos, quanto as suas resistividades e espessuras que integrado as informagées hidrogeoldgicas, tornou
possivel a avaliacdo quantitativa da potencialidade hidrica dos aquiferos na area de estudo.
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