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RESUMO: O Parque Nacional da Serra dos Orgéos (Parnaso) localiza-se nos divisores da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro, tem
200 Km2 e é coberto por floresta pluvial submontana, montana, alto montana e campo de altitude. Na 4rea do Parque encontram-
se as nascentes de importantes drenagens pra os municipios de Teresépolis, Guapimirim, Petrépolis e Magé. Dessa forma o presente
trabalho tem por objetivo avaliar comparativamente o padrao de distribuicdo pluviométrica e a capacidade de infiltracdo das vertentes
Baia de Guanabara e Paraiba do Sul na porcao leste do Parque Nacional da Serra dos Orgaos, Rio de Janeiro. Busca-se estabelecer as
areas de recarga de dgua subterrdnea mais importantes em cada uma das duas vertentes uma vez que a Serra do Mar é uma feicdo de
destaque na paisagem condicionando maior influéncia oceanica sobre a vertente Baia de Guanabara. O trabalho se baseia na utilizacdo
de dados de distribuicdo espacial de parametros ambientais como geologia, declividade, solo, vegetacdo associados a analise das
entradas atmosféricas e da infiltracdo do topo do solo. Os dados de caracterizagdo fisica foram obtidos em escala 1:10.000 no plano
de manejo do Parnaso. Foram analisados os dados pluviométricos horarios, didrios, mensais e anuais de 3 estacoes (Garrafao/CRT,
Pedra do Sino/Parnaso e Parnaso/INMET) distribuidas na vertente Baia de Guanabara, divisor e vertente Paraiba do Sul respectivamente
dentro da 4rea do Parque Nacional da Serra dos Orgaos. Para a obtencdo da capacidade de infiltracio foram coletadas 30 amostras
indeformadas do topo do solo que foram analisadas com um permeametro de carga constante. Também foram realizadas analises
granulométricas destas amostras. A distribuicdo espacial dos resultados foi efetuada com Sistema de Informacdes Geogréficas - SIG.
Os dados pluviométricos indicam que existe uma sazonalidade marcante em toda a area, sendo que entre os meses de novembro a
marco ha a precipitacdo de grandes volumes de dgua nas 3 estacOes e, entre os meses de abril e outubro, ha uma estiagem. A vertente
ocednica (estacdo Garrafdo) apresenta os maiores valores de precipitacdo (chegando a 825 mm em janeiro de 2009) e o divisor os
menores valores. Ou seja, nao existe um gradiente de diminuicdo continua da precipitacdo ao atravessar a Serra do Mar. Os dados
iniciais médios de permeabilidade do topo do solo (10—2 cm/s), sdo incompativeis com a granulometria franco argilo-siltosa (65%
de silte, 25% de argila e 10% de areia), indicando que a agregacdo deste solos é um fator importante (provavelmente favorecida pela
grande quantidade de matéria organica) na definicdo de capacidade de infiltracdo. Os resultados iniciais apontam que a vertente da
Baia de Guanabara apresenta solos mais evoluidos, maior precipitacdo, porém relevo com declividade mais elevada.
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