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RESUMO: A rede de monitoramento hidroldgico é indispensavel na promog¢do do conhecimento e gerenciamento das disponibilidades
hidricas. As informacbes geradas proporcionam o conhecimento do comportamento dos rios, suas sazonalidades, os regimes
pluviométricos e fluviométricos das bacias hidrograficas, de maneira a considerar suas distribuicdes espaciais e temporais, que exige
um trabalho permanente de coleta e interpretacdo de dados. Quanto mais extensa a série histérica de informacdo, maior a credibilidade
produzida com os dados. A rede de monitoramento é utilizada como recurso de subsidio pelos 6rgéos gestores de recursos hidricos e
para tal, carece de informacdes garantidas, confidveis tanto quanto a demanda e a oferta de 4gua. A escolha do local para implantagao
de uma estacdo deve ser criteriosa. A série de niveis pode ser alcancada ao longo do tempo pela leitura de uma régua através de
observador ou aparelho, entretanto, a vazao é obtida de forma indireta. A operadora conta com o apoio de um observador para coleta
de dados que faz as anotacées em uma caderneta de campo em horarios determinados, isto nas chamadas estacoes convencionais.
A operacao de uma estacdo fluviométrica, incide basicamente, nessas leituras didrias das cotas e a verificacdo periédica de medigdes
de vazado. Conta-se também com as redes automaticas que registram os dados automaticamente por equipamentos analdgicos ou
digitais.Utilizou-se para objeto deste trabalho a visita a parte da rede de drenagem do nordeste do Pard, aos rios: Apeu, Peixe Boi,
Maracana, Jambu-Act, Pau Amarelo, Marapanim, Pirabas, Urumajo, nas sub-bacias 31 e 32.0s principais problemas que interferem na
alocacdo de uma rede de monitoramento ou a continuidade na operacédo, sao os seguintes: alto custo financeiro de implantacao, custo
para remuneracao de técnicos, aquisicdo de equipamentos, as viagens a campo, e principalmente a dificuldade de encontrar o lugar
ideal para implantacdo de uma estacdo, mesmos em rios de grande interesse econdmico ou ambiental, havera sempre a possibilidade
de ndo haver um bom ponto de referéncia para instalacdo de uma estacdo por diversos fatores. Em visita a area de abrangéncia do
estudo, capturaram-se imagens que mostram complicacdes provocadas por auséncia de infra-estrutura como dificuldades de acesso,
muitas estradas esburacadas e lamacentas, algumas sem condicoes de trafegabilidade. Este fator promove atraso ou até mesmo o ndo
cumprimento do roteiro; falta de sinalizacdo nas estradas. Outros fatores intervenientes sao: trechos de rios nédo retilineos, margens nao
encaixadas, extravasamento de margem, rios que sofrem efeito de maré. Todas estas questdes abordadas interferem na implantacao
e manutencdo da rede de monitoramento hidrolégico.Em quase totalidade dos pontos visitados, verificou-se extravasamento de
margem, o que impede a medicdo da dgua que flui para fora da calha do rio, invadindo a planicie de inundagao onde geralmente
ha muitos galhos e folhas. Os rios que ofereceram melhores condicdes de implantacao de estacdo foram o rio Apel em Castanhal e
o rio Maracana no municipio de Maracana. Nestes dois pontos, ha existéncia de pontes sobre os rios, o que possibilita instalacao de
monitoramento a montante das pontes existentes.
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