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RESUMO: As rochas sedimentares das Formacoes Teresina e Rio do Rasto, pertencentes ao Grupo Passa Dois da Bacia do Parana, aflorando
na sua borda leste, sdo constituidas por argilitos intercalados com siltitos e arenitos finos, representando uma fonte de matéria prima
para as indUstrias do pdlo ceramico na regido do municipio de Criciima-SC. O presente estudo teve como objetivo a caracterizacdo
mineraldgica, quimica e petrografica das rochas, permitindo um maior conhecimento sobre o material utilizado na indUstria ceramica.
Na mina de Meleiro (na localidade de Sanga Grande municipio de Meleiro-SC) foram coletadas 22 amostras distribuidas verticalmente
com espacamento médio de 0,7 m com 15,3 m de altura. Na mina de Turvo (localizada no municipio de Turvo-SC) foram coletadas 14
amostras de distribuicdo vertical e de espacamento aproximado de 0,5 m com aproximadamente 7 m de altura. Para a caracterizacdo
petrografica foram estudadas 3 laminas delgadas nas amostras de ambas as minas. As amostras da mina de Meleiro foram submetidas
a analise por difracdo de raios-x (DRX) para determinacdo da mineralogia em rocha total (método do pd) onde foram identificadas as
fases mais abundantes: quartzo, feldspato potéssico, plagioclasio, carbonato (preenchendo microfraturas e em concregbes), esmectita
e ilita. Na mineralogia da rocha total na mina de Turvo aparece: quartzo, feldspato potéssico, plagiocldsio, hematita, esmectita e ilita/
mica. A andlise semiquantitativa dos argilominerais na fracdo < 2 ym na mina de Meleiro tornou possivel a divisdo em trés niveis:
até a altura de 3 m a esmectita e a ilita/mica possuem proporcdo semelhante, com a presenca do interestratificado I/S; entre 3 e 10
m, a proporcdo da ilita/mica é bem maior que a esmectita (com a identificacdo de interestratificado I/S até 8,4 m); acima de 10 m
a esmectita e a ilita/mica tem propor¢des semelhantes, sendo identificada vermiculita a partir dos 13 m. Na mina de Turvo a analise
da fracdo < 4 pm permitiu a divisdo em trés niveis: até 2 m ha predominio de esmectita, entre 2 e 5,5 m a esmectita é o principal
argilomineral, mas com quantidade significativa de ilita/mica; e acima de 5,5 m ha grande aumento do feldspato potassico e de
mica detritica. Foram realizadas microanalises quimicas em argilominerais em uma lamina delgada da mina de Turvo, possibilitando
a identificacdo do argilomineral esmectitico como sendo a montmorilonita. A partir dos dados obtidos verifica-se que ndo é possivel
uma correlacdo de semelhanca entre as duas minas, baseada na mineralogia, ou seja, na distribuicdo da proporcao dos minerais nos
diferentes niveis. O conhecimento da composicao mineraldgica e quimica torna possivel a identificacdo dos diferentes niveis, facilitando
a separacao em lotes, que apresentem homogeneidade composicional. Os resultados enfatizam o aspecto fundamental da amostragem
e da realizacdo do controle geoldgico, mineralégico e geoquimico para o bom rendimento da mineracao.
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