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RESUMO: O residuo do refino da bauxita, comumente conhecido como lama vermelha, tem mostrado ser capaz de ligar metais tracos
tais como o cobre, cddmio, zinco, crémio, niquel e chumbo sob condi¢des apropriadas. A neutralizacdo da lama vermelha é necessaria
porque essa lama é tipicamente cdustica, com pH em torno de 13,0. Muitas pesquisas tém sido desenvolvidas envolvendo a utilizagcao
da lama vermelha, porque ela contem uma série de elementos valiosos. Assim a utilizacdo da lama vermelha como material de
construcdo e como adsorvente é atrativa porque ela é utilizada em grande quantidade. Nada pode ser feito sem descartar componentes
valiosos como titanio, zirconio e principalmente ferro. A sintese de hidrotalcita conectada com a reciclagem de solucoes alcalinas
representa uma maneira efetiva de uso dessa solucao considerando a forte demanda por protecdo ambiental no mundo. Os compostos
tipo hidrotalcita, precipitados durante a neutralizacdo da lama, também removem oxi-anions de metais de transicdo através da
combinacdo de intercalacoes e adsorcao de espécies anidnicas na sua superficie externa. Os hidréxidos duplos lamelares (HDL) vém
sendo investigados a muitos anos como materiais hospedeiros para uma variedade de reages de intercalagdo de anions. A estrutura
lamelar dos HDLs pode ser usada para controlar a adicdo ou remocado de uma variedade de espécies quimicas, tanto organicas
quanto inorgdnicas. Isto é alcancado através de sua habilidade de adaptar a separacdo das lamelas de hidroxidos, e da reatividade da
regido interlamelar. O material resultante adsorve anions quando colocado em solugdes e reverte a estrutura da hidrotalcita. Avancos
significativos tém sido alcancados recentemente na caracterizagdo desses materiais, incluindo estudos estruturais sobre o mecanismo
de intercalacdo. O objetivo desse trabalho foi a sintese e caracterizacdo de HDLs a partir da lama vermelha, e testar esses materiais
como adsorventes de metais pesados.
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