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RESUMO: Nos Ultimos anos é crescente o emprego de métodos geofisicos para diagndstico ambiental em areas contaminadas, uma vez
que estes tém se mostrado uma ferramenta eficiente na avaliacdo da contaminacao de solo e de dguas subterraneas. Neste contexto,
os levantamentos geofisicos podem fornecer informacdes valiosas, tanto sobre a existéncia de contaminantes em subsuperficie,
como da constituicdo geoldgica dos locais investigados.Este estudo foi realizado no Parque Estadual do Utinga, localizado na Regido
Metropolitana de Belém (PA), que com uma &rea total de 8.989.500 m?, abrange os Lagos Bolonha e Agua Preta, que sdo os dois
grandes reservatorios de dgua superficial que essa regido dispde desde a década de 30 e responsaveis atualmente pelo abastecimento
de sua populacao. Devido a expansdo populacional desordenada no municipio, essa area encontra-se cercada de bairros residenciais,
que na sua maioria sdo desprovidos de saneamento basico, podendo, entdo, tornar-se uma fonte potencial de contaminacdo via
subsuperficie rasa, dos recursos hidricos locais.A metodologia geofisica aplicada no presente estudo envolveu trés métodos geofisicos:
medidas eletromagnéticas com sistema indutivo (Slingram), Georadar e medidas de resistividade aparente em sondagens elétricas
verticais (SEV).As medidas Eletromagnéticas e Sondagens Elétricas Verticais realizadas na area de trabalho evidenciaram a presenca
de camadas geoldgicas com caracteristicas elétricas diferentes, permitindo a identificacdo de zonas mais condutoras associadas a
camadas argilosas e menos condutoras associadas a camadas arenosas. Também foi possivel identificar a presenca do lencol freatico
relativamente préximo a superficie do terreno. A representacdo dos valores eletromagnéticos na forma de médulo de campo versus
frequéncia, permitiu uma melhor visualizacdo da distribuicdo das camadas arenosas e argilosas com a profundidade. Com o Georadar
foi possivel imagear areas pavimentadas e identificar zonas de baixa reflexdo de sinal (zonas argilosas) e provaveis canais arenosos.
As imagens também mostraram blocos lateriticos e tubulacdes usadas para o transporte de dgua.Os resultados obtidos por estas
técnicas permitiram estabelecer um padrao de caracterizacdo da subsuperficie que puderam ser comparados e correlacionados com
as informacoes provenientes das descricoes geoldgicas e hidrogeoldgicas, demonstrando uma forte correspondéncia entre os dados.
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