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RESUMO: Os levantamentos gravimétricos se baseiam em contrastes de densidade entre as rochas que influenciam o campo gravitacional

terrestre. Medidas de densidade de rochas na superficie ou em subsuperficie, efetuadas com o méximo de acuracia e precisao, fornecem
parametros de qualidade para correcdo e interpretacdo em gravimetria. De forma a facilitar determinagdes de densidade em amostras
de rocha em levantamentos gravimétricos, o laboratério de petrofisica do Observatorio Nacional (LABPETRON) organizou uma colecéo
de padroes de minerais e rochas com formas geométricas regulares e vértices e arestas preservados, obtendo valores de densidade de
acordo com diferentes métodos.Para a determinacdo da densidade absoluta, a massa foi medida em balanca de preciséo (= 0,001 g)
e as medidas geométricas (para determinacdo do volume) com paquimetro digital de alta precisdo (= 0,005 mm). Férmulas de volume
de solidos regulares foram utilizadas, e foram efetuados célculos de propagacdo de erro. Os valores finais de densidade obtidos por
este método sdo acompanhados por erros entre = (0,006 e 0,014) g/cm3. A densidade especifica (ou relativa) foi medida por pesagem
hidrostatica, com imersdo em &gua destilada a 23° C. Foi utilizada uma balanca de Jolly (1864), instrumento simples e de baixo custo,
baseado na diferenca de extensdo de mola helicoidal em amostra seca e amostra saturada. Os resultados obtidos para as amostras da
colecdo padrao apresentam erros entre = (0,013 e 0,064). A comparacédo entre os dois métodos utilizados para a medida de densidade
indica erros de 2 a 10 vezes maiores para a balanca de Jolly. Para a utilizagcdo dos resultados em estudos gravimétricos, os maiores erros
introduzem incertezas da ordem de 1 a 6%. Na determinacdo da densidade absoluta o erro ndo passou de 1%. A decisdo de utilizar
qualquer dos métodos em amostras naturais passa pela dificuldade em determinar volumes em sélidos irregulares e/ou porosos, o
que leva a preferéncia pelos métodos de imersdo. Neste caso, a balanca de Jolly, com sua elegancia e simplicidade, fornece medidas
com precisao aceitavel para utilizagdo em célculos geofisicos. Em uso regular e continuo da balanca de Jolly, recomenda-se a leitura
intercalada de padrées com densidade determinada com a maior precisao possivel, de modo a introduzir corre¢des devido a variagdes
de temperatura no local de medida e modificagdes do coeficiente K da mola devido a fadiga mecanica.
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