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RESUMO: As alteracdes dos ambientes naturais estdo estreitamente relacionadas ao crescimento urbano das grandes cidades, bem como o

desmatamento da vegetacao, degradagao dos recursos hidricos e ainda os fenédmenos climaticos, dentre outros problemas ambientais.
Nessa totalidade, se insere a bacia do Rio Maranguapinho, localizada no estado do Ceard, decorrendo pelos Municipios de Maracanad,
Caucaia e Fortaleza, que vém enfrentando intensos processos de degradacao ambiental. Assim o objetivo trabalhado foi analisar
comparativamente o transporte de material em suspensdo nos periodos de estiagem e chuvoso, relacionando com as atividades de
uso e ocupacao do Rio Maranguapinho. Ao passo que o estudo sedimentolégico de um rio é de suma importancia para melhoria da
gestao dos recursos hidricos. As amostras de dgua foram coletadas por uma garrafa do Tipo Van Dorn, na superficie, meio e fundo,
no periodo de estiagem e de chuva no canal principal do rio, nas 08 secoes de monitoramento distribuidas em 29 km uma extensao.
A concentracdo de Material em Suspensdo (MS) foi obtida por método gravimétrico. Em campo foram obtidos dados morfoldgicos
e hidrodinamicos da secdo para o calculo da vazdo e transporte de material. No periodo chuvoso referente ao més de marco a
concentracao média de (MS) foi de 0,68 (t/més), com maxima de 2,56 (t/més) na secdo a 11, 37 km da desembocadura. Enquanto
que referente ao periodo de estiagem, no més de julho de 2009 a concentracdo média foi de 0,10 (t/més), as mais elevadas foram de
0,28 (t/més) e 0,16 (t/més), localizadas a 11,37 km e 26,92 km da desembocadura, respectivamente. As demais secoes apresentaram
concentragoes inferiores a 0,09 (t/més). Em agosto a concentracdo média foi de 0,03 (t/més), com méxima de 0,09 (t/més), localizada
a 12,55km da desembocadura. No entanto, as demais secdes apresentaram concentracdes inferiores a 0,03 (t/més). Enquanto que em
Janeiro de 2010 a concentragao média foi de 0,02 (t/més) e as mais elevadas chegaram a 0,04 (t/més) localizadas a 16,42 km e 26,92
km da desembocadura, respectivamente. No entanto as demais secoes apresentaram concentracoes inferiores a 0,02 (t/més). Portanto
o transporte de sedimentos no Rio Maranguapinho esté diretamente subordinado as variacdes climaticas inerentes na area, sobretudo
foi identificado que o maior transporte de sedimentos em suspenséo ocorreu no més de marco, decorrente das precipitagdes. Enquanto
que nos meses de julho, agosto e janeiro, esse transporte de sedimentos reduziu. Haja vista que no periodo de estiagem o nivel da
4gua do rio diminui, e conseqiientemente a reducao da vazdo no canal. Vale salientar que as secoes monitoradas que apresentaram os
valores mais elevados, também sofrem influéncia de diversas atividades as proximidades do rio, como ocupacéo indevida das margens,
o desmatamento da mata ciliar e outras atividades econdmicas, como a de extracdo mineral, aumentando o aporte de sedimentos
para o leito do rio. Assim se faz necesséria a realizacdo um monitoramento continuo, no intuito de propor melhoria para gestao dos
recursos hidricos urbanos.
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