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RESUMO: O baixo curso do rio Sdo Francisco possui aproximadamente 250 km de extensdo no segmento entre a barragem de Xing6 e a
sua foz, na divisa entre os Estados de Sergipe e Alagoas. Neste trecho, o comportamento do canal é controlado pelas mudancgas de
litologia, estrutura geoldgica, declividade do canal, arquitetura da planicie aluvial e relevo circundante que se sucedem de montante
para jusante, configurando cinco compartimentos geomorfolégicos. O rio Sdo Francisco assume distintos padrdes de canal em cada
um destes compartimentos, passando sucessivamente de canal Unico encaixado em um “canyon” (compartimentos | e Il), para um
canal ligeiramente sinuoso com baixo coeficiente de entrelacamento (lll), sequido por um padrdo anabranching com tendencia ao
entrelacamento (compartimento IV) e no compartimento final (V) assume um padrdo anabranching com grandes ilhas lamosas. Este
comportamento também indica mudancgas na taxa de transporte de sedimentos no regime fluvial natural durante a configuracao da
planicie aluvial no Holoceno. Entretanto, ha varias décadas este trecho fluvial é regularizado por uma cascata de grandes barragens
- a Ultima delas, Xingd, entrou em operacdo em 1994 - que também é responséavel pela completa retencdo da carga de fundo
proveniente de montante. Apesar do transporte de sedimentos de fundo estar restrito ao estoque existente a jusante da barragem
e ter sofrido alteracdes significativas apds a construcdo das grandes barragens, o transporte de carga de fundo continua e tem
contribuido para o desencadeado de complexos fendmenos erosivos laterais. Novos estudos foram realizados com o objetivo de
quantificar a movimentacdo atual da carga de fundo e para verificar se permanece a diferenciacdo de comportamento nos diversos
compartimentos geomorfoldgicos, deduzida a partir das interpretacdes geomorfoldgicas. Os dados existentes na literatura sobre
transporte de carga de fundo, seja nos periodos pré ou pés barragens séo escassos, calculados de forma indireta e ndo fazem distingao
entre os compartimentos. Optou-se pelo método de medicdo direta por deslocamento de dunas (Struckrath, 1969). O método baseia-
se na medicdo de deslocamento de dunas, usando varidveis como a altura das dunas e sua velocidade de deslocamento. Os trabalhos de
campo foram realizados em um trecho pré-selecionado em cada compartimento, consistindo na amostragem dos sedimentos de fundo,
nas medigdes de correntes com o emprego do ADCP e em levantamentos de perfis batimétricos longitudinais com ecosonda em duas
campanhas sucessivas, com intervalo de 6 dias entre elas. A carga de fundo foi calculada para cada perfil longitudinal e o resultado
obtido multiplicado pela area de abrangéncia do perfil. Os valores obtidos em cada perfil foram somados para se obter o volume de
carga de fundo transportado no trecho do canal durante o periodo analisado.




