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RESUMO: Trata-se da caracterizacdo hidrogeoldgica, avaliacdo da qualidade da dgua e dimensionamento de vazdes de exploracdo em
uma area analisada de aproximadamente 104,22 hectares localizada na porcédo Sudeste do municipio de Tibau do Sul-RN. Os objetivos
desta pesquisa foram: avaliar a possibilidade de captagcdo de agua subterranea para o abastecimento humano/irrigacdo, a partir de
pocos tubulares, além da realizacdo de um diagndstico sobre a vulnerabilidade dos aquiferos existentes na area. Para tanto, foram
considerados aspectos litologicos, estratigraficos e hidrogeoldgicos dos aquiferos mapeados na area pesquisada com a definicdo dos
parametros hidrodinamicos, anélise do comportamento do fluxo subterraneo local, e da vulnerabilidade dos aquiferos a serem afetados
por possiveis contaminantes. A pesquisa foi conduzida com base na analise de dados e bibliografia existentes sobre a regido estudada;
observacdo da geologia de superficie; locacdo de 7 (sete) sondagens de reconhecimento hidrogeolédgico, as quais foram perfuradas a
trado manual para reconhecimento litolégico da subsuperficie e da profundidade do nivel d"dgua; perfuracdo e completacdo de 1(um)
poco de pesquisa/produtor (Pt 01); perfuracdo e completacdo de 4(quatro) piezOmetros (monitoramento); nivelamento topografico
de 12 (doze) pontos d'adgua para a avaliacdo hidrogeoldgica; execucdo de testes de producao de aquifero em 01 pogo tubular; analise
fisico-quimica e bacterioldgica de amostras de agua subterranea coletadas no poco de pesquisa e piezOmetros; caracterizacdo da
estrutura hidrogeoldgica com confeccdo de mapas potenciométricos, secdes hidrogeoldgicas e definicdo de modelo hidrogeoldgico
e analise do grau de vulnerabilidade natural do aquifero mapeado. Os resultados desta pesquisa mostraram que a geologia na area é
composta por 3 (trés) unidades litoestratigraficas: UNIDADE |, correspondente aos arenitos calciferos de idade Cretacea, ndo aflorante,
constituindo o substrato do Grupo Barreiras; UNIDADE I, correspondente aos sedimentos areno/siltico/argiloso do Grupo Barreiras,
presente em todos os perfis de sondagens, piezOmetros e poco de pesquisa; UNIDADE Ill, representada por uma cobertura de Paleodunas
(Tercio-Quaternéria), recobrindo grande parte do Grupo Barreiras no ambito da area analisada. O aquifero caracterizado é composto
por uma associacao das unidades hidroestratigraficas correlacionadas as Paleodunas e rochas do Grupo Barreiras, em conjunto, tais
unidades compdem o aquifero Dunas-Barreiras, do tipo livre. Os ensaios de permeabilidade vertical efetuados no meio insaturado
apontaram para um valor de K médio de 3,945 x10-4 cm/s, indicando uma permeabilidade vertical média a alta para o meio insaturado
raso. A agua proveniente do aquifero Dunas - Barreiras na area pode ser considerada como de excelente qualidade para o pogo Pt 01
e piezometro Pz 01 e Pz-04, tanto do ponto de vista fisico-quimico quanto bacteriolégico. As dguas oriundas do Pz-03 apresentaram
teores elevados de parametros como: condutividade elétrica, dureza, célcio e sédio, este fato pode indicar a existéncia de uma fonte de
contaminacao das aguas subterrdneas proximas ou a influéncia da interacdo agua-rocha modificando a facies hidroquimica das aguas.
A efetivacdo de um monitoramento sistematico da dgua dos piezémetros e do poco de pesquisa apds a sua implantagdo com analises
semestrais (no minimo) permitird avaliar a evolucao fisico-quimica das aguas subterraneas da area antes, durante e apods a instalacdo
de empreendimentos residenciais.
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