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RESUMO: Este artigo apresenta a aplicacdo da programacdo linear no planejamento e controle da mistura de matéria-prima argilosa
utilizada na formulagdo de massa ceramica estrutural. Objetiva determinar a proporcdo dos componentes da mistura a partir da
definicdo da curva granulométrica da massa pronta utilizada na producao de telhas de uma indUstria situada no pdélo ceramico de
Russas (Ce). Atualmente os ceramistas do Pdlo utilizam um método empirico para preparar a massa o que dificulta a padronizacdo
de formulacoes e, consequentemente, as especificacbes de matéria-primas para fabricacdo de seus produtos. Para esta aplicacao
foi utilizada a ferramenta solver que trabalha com uma planilha eletrénica, como um suplemento do Excel da Microsoft Office. Na
construcdo da planilha foram utilizadas duas curvas com base nas proporcdes granulométricas de uma amostra de granulometria fina
(pléstica) e outra de granulometria mais grossa (ndo pléstica) explotada nas jazidas da empresa. A curva granulométrica requerida,
a terceira curva, foi obtida pela proporcdes granulométricas da massa-pronta em uso pela empresa. O programa, por sua vez,
executa o algoritmo de minimizacdo padrdo e obtém uma quarta curva, isto é, a que se deseja reproduzir, mostrando portando uma
curva granulométrica com proporcoes mais proxima a requerida. Conclui-se que esta ferramenta pode ser utilizada pela empresa na
determinacdo de uma curva padrdo necesséria para adquirir uma massa homogénea e em conseqléncia produtos mais uniformes nas
condigdes em que as amostras foram processadas.
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