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RESUMO: Asbesto ou Amianto é um nome genérico usado para designar minerais que tém como caracteristica comum a forma fibrosa.
Sob esta denominacdo estdo incluidos os minerais do grupo das serpentinas, especificamente a crisotila, e do grupo dos anfibdlios,
crocidolita, amosita, antofilita e tremolita, etc). As fibras de amianto, comegaram a serem utilizadas em varios ramos da industria,
desde construcdo civil até laboratérios de quimica, devido suas condicoes fisico-quimicas especiais. O aumento da utilizagdo do
amianto tem, infelizmente, causado sérios problemas a sadde humana, devido a grande quantidade de poeira produzida por este
material que, ao ser inalado pelo homem, pode provocar doencas, como as asbestoses. Em funcao disso, as empresas, principalmente
as do setor de construcéo civil, buscaram substitutos para estes minerais fibrosos, como fibras organicas naturais ou sintéticas. Apesar
das restricbes no uso de amianto, ainda é possivel encontrar esta espécie mineral em muitas telhas e caixas d'adgua, especialmente em
construgdes antigas, como alguns prédios na Universidade Federal do Para (UFPA) e na cidade de Belém.Neste trabalho foi possivel uma
discussao abrangente sobre essas espécies de minerais, discutindo as caracteristicas fisico-quimicas e geoldgicas de cada variedade
desses minerais. A realizagdo da caracterizacdo quimica e mineralégica de minerais fibrosos in natura e em materiais de construcao
acrescentou dados relevantes as discussdes do uso de amianto.As amostras foram cedidas pelo Grupo de Mineralogia Aplicada
do Instituto de Geociéncias da Universidade Federal do Pard e de telhas coletadas no Campus da Universidade Federal do Para. A
caracterizacdo foi realizada através dos métodos de difracdo de raios-X (DRX), Anélise Térmica Diferencial e Andlise Térmica Gravimétrica
(ATD-ATG) e microscopia eletronica de varredura (MEV) no Instituto de Geociéncias da UFPA. Foram analisados fragmentos de rochas
da Mina Cana Brava, de Minacu (GO), a mina de Eder Mills Valmont dos Estados Unidos da América, do novo material que substitui o
amianto, cedido pela IndUstria Brasilit, e telhas antigas coletadas no campus bésico da UFPa.As analises feitas por DRX nos fragmentos
de rocha identificaram, clinocrisotila, lizardita e antigorita. Nas telhas identificou-se calcita, quartzo, clinocrisotila, portlandita, katoita
e antigorita. Nas andlises de ATD-ATG, observou-se a passagem de crisotila para forsterita (olivina) a temperatura de 750°C, simulando
reacoes identificadas na natureza. Na amostra da Brasilit identificou - se os polimeros Poli-N-n-octil e Poli-metil-propil, por difracdo de
rx e no ATG-ATD apresentou uma queima ao atingir em torno de 250°C, destruindo todo o material. No MEV foi possivel observar as
fibras dos asbestos bem desenvolvidas, com um crescimento paralelo e aproximadamente um tamanho de 10 mm.Apesar da grande
discussao em relacdo a utilizagdo do amianto, ainda ndo se tem material que possua caracteristicas tdo similares e eficientes como as
dessa espécie de minerais, por isso é necessario o desenvolvimento de novos materiais sintéticos ou naturais, para que assim os riscos
a salide que a inalagdo do amianto causa possam ser totalmente banidos, especialmente, para aqueles que trabalham diretamente na
lavra do amianto.
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