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RESUMO: Sismos desencadeados por reservatérios de barragens sdo os mais comuns, dentre os sismos provocados pelo homem. O lago
da UHE, situado no nordeste do estado de Minas Gerais, vale do rio Jequitinhonha, alcangou capacidade méaxima em 2007, sendo que
pouco depois as estacdes do Observatédrio Sismoldgico da UnB (SIS), instaladas na regido, detiveram varios micro-sismos desencadeados
pelo enchimento do reservatério. A UHE-Irapé (UHEI), uma das mais modernas do pais e a terceira mais alta do mundo tem 208 metros
de coluna d’dgua. Assim, um conhecimento geoestrutural detalhado no entorno da UHEI, principalmente das fraturas, se faz mister. A
regido mapeada encontra-se na borda oriental do craton do Sao Francisco. Sua complexa estruturacdo evidencia trés principais falhas
de contracdo (FC) ~NS, que justapdem as formagdes metassedimentares Nova Aurora (xistos, metassiltitos), Chapada do Acaua, (xistos
grafitosos, metassiltitos) e Salinas (xistos feldspéaticos, arenito), da mais antiga a mais nova, de baixo a médio graus metamaérficos.
As FC sao evidenciadas por zonas de milonitos de baixo dngulo, sendo que o traco de uma dessas falhas alcanca a proximidade do
eixo da barragem. Estatisticamente, as FC apresentam direcao preferencial N/NE, com vergéncia média a forte com componente para
W. As etapas de campo do mapeamento geoestrutural na reserva da UHEI, na escala inédita de 1:50.000, de uma é&rea de 600 km?,
complementada pela foto-interpretacdo e confeccdo do mapa de foliacbes e de lineamentos de tendéncias estruturais, a partir de
imagens LANDSAT e do Modelo Digital de Terreno (SRTM), forneceram subsidios para a analise de fluxo ductil das rochas e de fraturas,
com a interpretacdo da tectdnica ruptil, cujas tendéncias ortogonais ~EW e ~NS das falhas, mostram cinemética ora determinadas
por arrasto de camadas em campo e/ ou imagens, ora por indicadores cinematicos, sendo que as FC, maia ducteis, tém direcdo
predominante ~NS, enquanto que as de rejeito direcional, mais frageis, estdo dispostas ~EW. Uma destas falhas gerou o canhdo,
onde se instalou a UHEI. Populagdes de juntas e veios associados merecem anélise mais pormenorizada. Estudos petrograficos e micro-
estruturais de amostras orientadas, em andamento, servirdo como reforco as interpretagbes ja obtidas. A interpretagcdo geofisica de
imagens magnetométricas da area, pela Amplitude do Sinal Analitico (ASA), vem como complementacdo para a analise de fei¢des
lineares, assim como as imagens de gamaespectrometria na banda do Potassio, mostra o contraste brusco de respostas de intensidade
entre a Formacao Salinas (mais rica em K) e a Formacdo Chapada do Acaua. O estudo geoestutural detalhado na regido da UHEI reveste-
se de grande importancia para a manutencdo da barragem, ajudando na gestdo atual e futura do reservatério, determinando-lhe as
potencialidades de risco, assim como servindo de estudo piloto para futuras UHEs de capacidade de geracdo semelhantes construidas
em areas de geologia complexa.
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