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RESUMO: A aplicacdo do diagndstico fisico-conservacionista (DFC) tem como objetivo determinar o potencial de degradacdo ambiental
de uma bacia hidrografica. Para isto, sao estabelecidos indicadores potenciais de protecdo ou alteragdo dos componentes naturais dos
sistemas fluviais. Os parametros sao selecionados devido a sua capacidade potencial intrinseca de contribuirem para a degradacdo dos
recursos naturais renovéveis ou a refletem. Este trabalho retine o resultado da aplicacdo do DFC em 10 micro-bacias hidrogréaficas do
estado, com a identificacdo do indice de risco de degradacao fisica para cada bacia hidrogréfica. A metodologia adotada contou com: a
localizacdo das bacias hidrogréficas e definicado da cartografia bésica em SIG; levantamentos de campo para validacao de informacdes;
tratamento dos dados na etapa pds-campo com a caracterizacdo das secOes, analise e identificacdo da dinamica do sistema. As
principais etapas de aplicacdo do DFC foram: a setorizacdo das micro-bacias segundo sua dindmica fluvial natural, a determinacéo dos
parametros do DFC e a definicdo de uma férmula descritiva por setor. Os resultados obtidos foram para micro-bacias componentes da
regiao hidrogréfica Costa Atlantica-Nordeste: a) Igarapé das Toras que drena em direcdo ao rio Maguari, a somatoria dos pesos foi de
21, implicando em uma situacdo em que a bacia é classificada como “impactada”, referente a um estado de maior “instabilidade” no
relativo a manutencdo de suas caracteristicas hidrolégicas; b) bacias dos rios Maratauira, Abaeté, Jacarequara e Capim que drenam
em direcdo ao rio Pard, apresentaram como somatéria de pesos o valor de 18, também as classificando dentro da faixa de maior
vulnerabilidade a perda de seu potencial hidrico; c) bacia do rio Peixe Boi que drena em direcdo ao rio Maracana, apresentou como
resultado da ponderacdo de pesos o valor 15, que segundo a reta adotada estaria no inicio da zona de menor estabilidade; d) bacia do
lgarapé Caixa d“Agua, componente da bacia do rio Marapanim, segundo a avaliacdo encontra-se na area de menor estabilidade, mas
em uma zona que tende a estabilidade (peso = 15) se houver mudanca de um ou mais fatores associados ao processo de urbanizagao,
pois trata-se de um canal tipicamente urbano. E para as micro-bacias dos Igarapés do Ambé, Panelas e Altamira localizadas a noroeste
da sede do municipio de Altamira, pertencentes a bacia do rio Xingu, os valores variaram de 14 a 15, indicando uma situacdo em que as
bacias sao classificadas segundo uma tendéncia a maior “instabilidade”; porém ressalta-se que tal situagcao estd mais associada ao uso
e ocupacao do solo, do que a dindmica hidrica natural local. De forma conclusiva a metodologia DFC é eficiente para uma avaliacao de
estado atual da bacia, principalmente para complementar possiveis avaliacdes de risco ambiental associado a intervencdes que afetem
a dinamica fluvial. Porém, sua eficiéncia depende das varidveis que sdo analisadas e de sua caracterizacdo, uma vez que a classificacao
final é decorrente da ponderacado por pesos atribuidos a cada componente identificado.
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