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SINTESE E CARACTERIZACAO DE HIDROXIDOS DUPLOS LAMELARES PARA REMOCAO DE NITRATO
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RESUMO: O aumento da contaminagao da agua, do solo e dos sedimentos tem sua origem pela crescente atividade humana na industria
e no desperdicio de dgua através de processos de tratamento de esgoto. A presenca de contaminantes tem grande interesse, pois,
podem influenciar na satide do ser humano. Com grande interesse é também o desenvolvimento de novos métodos e técnicas que sao
capazes de reduzir ou remover os contaminantes. Um dos processos que usamos para remover os contaminantes da dgua ou do solo
é a adsorcao. A lixiviacdo de nitrato no solo de areas urbanas é particularmente elevada e torna a dgua inadequada para o consumo
humano. O nitrato possivelmente causa doencas no ser humano, como cancer em adultos e metahemoglobinemia em criangas. A
quantidade de nitrato no perfil do solo depende do volume de dgua que percola através do perfil do solo e da concentracdo de nitrato
em solucdo no solo.Os Hidréxidos Duplos Lamelares (HDLs) possuem muitas propriedades fisicas e quimicas que sdo surpreendentemente
semelhantes as do argilominerais. Sua estrutura lamelar, de vasta composicao quimica (devido a variavel substituicdo isomérfica de
cations metdlicos), varidvel densidade da carga elétrica da lamela, propriedade de troca idnica, reacdo no espaco interlamelar, presenca
de dgua e propriedades reoldgicas e coloidais fazem o HDL semelhantes as argilas. O HDL pode adsorver o nitrato devido a sua estrutura
lamelar com troca de dnions no espaco interlamelar. Os HDLs sdo compostos por dois diferentes hidroxidos metalicos. A camada tipo-
brucita consiste de hidréxidos metélicos divalentes como também de hidroxidos metalicos trivalentes. A camada principal é carregada
positivamente devido a substituicao isomorfica de ions divalentes por ions trivalentes. Muitos octaedros formam lamelas semelhantes
as da brucita, em que o cétion trivalente é distribuido aleatoriamente. A carga positiva é neutralizada por anions entre as duas lamelas.
O HDL tem uma propriedade, atribuida a um efeito memoria estrutural que pode se usada como um método de preparacdo de HDL.
Na primeira etapa, o HDL contendo um anion volatil é calcinado em uma mistura de 6xidos e em seguida, reidratados em uma solucao
aquosa contendo o dnion a ser intercalado.Portanto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um HDL adequado para aplicacdes como
adsorventes de nitrato. O método aplicado para preparar diversos HDLs e intercalar nitratos foi da coprecipitacdo. O sistema de HDL
investigado foi Zn/AI-CO3 que foi submetido por processos de calcinagbes. O sistema foi estudado em diferentes condicoes de sintese
e varidveis como tratamento hidrotérmico (1h, 3h e 5h), temperatura (60, 80 e 100°C), pH e tempo. As caracteristicas estruturais
dos compostos HDLs foram determinados pelas técnicas de DRX, IR, ATG/TD e MEV. Os resultados demonstraram que o tratamento
hidrotérmico e o envelhecimento melhoram a cristalinidade dos compostos HDL Zn/Al-CO3 e desenvolveram cristais grandes. As
experiéncias com adsorcdo revelaram que (i) a melhor temperatura de calcinacdo foi 600°C, (ii) o tempo de contato 6timo do HDL e a
solucdo de nitrato foi de 48 horas, e (iii) a taxa de remocao foi de 70%.
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