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RESUMO: Geobodies sdo objetos extraidos a partir de volumes sismicos 3D e que posteriormente podem ser utilizados como dados de
entrada na construcdo de modelos de propriedades (discretas, petrofisicas, atributos sismicos entre outros), superficies ou mesmo
formas para auxiliar na visualizagcdo de determinadas areas do campo em estudo. Este trabalho consiste na utilizacdo de tecnologias
para identificar, isolar, extrair e elaborar dados discretizados a partir de sismica 3D, e que podem ser utilizados para a visualizacédo
de corpos sedimentares a fim de caracterizar e dimensionar geometricamente possiveis reservatérios.Existem varias aplicagdes para
essa tecnologia como a identificacdo de canais, corpos turbiditicos, domos salinos, corpos carbonaticos entre outros - basta que o
objeto possa ser identificavel em sismica 3D, ou seja: esteja dentro das dimensdes permitidas pela resolucdo da sismica disponivel.
Em conjunto com a anélise de perfis, pode ser aplicado na interpretacdo geoldgica, auxiliando na delimitacdo de reservatorios de
hidrocarbonetos em geral.Este trabalho consiste no uso do pacote de Geobodies existente no software de interpretacdo e modelagem
Petrel®, da Schlumberger Information Solution®. O método baseia-se em clicar em um determinado refletor sismico do cubo sismico
o qual serd mapeado de acordo com os parametros de busca pré-selecionados, dessa forma as areas correlacionaveis ao refletor
selecionado serdo destacadas. Essas &reas sao definidas por um conjunto de unidades tridimensionais menores, chamadas de voxels e
podem ser editadas (mantidas, extraidas - para reduzir a area ou ainda acrescentadas - para complementar espacos vazios) conforme a
interpretacdo do operador do software.Apds a determinacédo e edicao do geobody, este é convertido em atributos ou propriedades que
permitirdo identificar caracteristicas inerentes a litologia existente na regido selecionada como mapas tridimensionais de propriedades
como porosidade, permeabilidade, distribuicdo de facies e atributos sismicos como impedancia acUstica, frequencia instantanea, etc.
- de acordo com a finalidade proposta para o modelo em questdo.Por ser uma ferramenta que trabalha com informacdes em trés
dimensoes, os resultados obtidos permitem que se faca uma analise multidimensional da geometria como comprimento, largura e
espessura do corpo identificado, sendo de grande auxilio na determinacdo da extensao, continuidade e orientagao de corpos geoldgicos,
possibilitando a elaboracdo de hipdteses acerca do ambiente deposicional e sua formacao e evolucdo, bem como a determinacao de
corpos estruturais com potencial econdmico, complementando o trabalho de modelagem de maneira a auxiliar a determinacédo de
areas economicamente vidveis.
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