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RESUMO: Este trabalho foi realizado em uma é&rea de 64 km?, na cidade de Nova Olinda, inserida na Bacia Sedimentar do Araripe, sul
do estado do Ceara. O objetivo foi determinar uma area favoravel a captacdo de dgua subterrdnea para o consumo humano, pois a
4gua explotada atualmente encontra-se enriquecida de bicarbonato de célcio, o que causa a obstrucdo da rede de abastecimento pela
precipitacao do carbonato, provocando suspensdo temporéria na distribuicado de dgua e causando prejuizos tanto a populacdo como
a companhia de abastecimento. A metodologia consistiu no levantamento bibliografico, na analise e selecdo de pocos existentes,
resultando em 36 pocos cadastrados. Foram executados: mapeamento geoldgico, mapeamento preliminar da condutividade elétrica
da agua em 14 pocos, levantamento geofisico através de sondagem elétrica vertical - SEV arranjo Schlumberger, levantamento
potenciométrico em 14 pocos e coleta de amostras de dguas em 09 pocos para analises fisico-quimicas e, por fim, o tratamento e
interpretacdo dos dados. Na éarea de estudo afloram, da base para o topo, o embasamento cristalino e as Formagdes Mauriti, Brejo
Santo, Santana, Arajara e Exu. Em toda a area os pocos captam agua da Formacdo Mauriti, mas na porcao sul da area esta ocorrendo
uma contaminacdo natural do aquifero inferior (Mauriti), oriunda da Formacdo Santana, composta por calcarios, evaporitos e folhelhos
betuminosos, resultando no aumento crescente do teor de calcio. Apds a pesquisa, conclui-se que as porcdes norte e noroeste da
4rea estudada apresentaram-se como solucdo para o problema de abastecimento de dgua da cidade de Nova Olinda. Tais informacoes
servirao de base para o projeto da nova captacio da Cagece (Companhia de Agua e Esgoto do Estado do Ceard) nesta area, com
indicacdes seguras sobre o nimero de pogos necessarios para atender a demanda, a profundidade, o diametro de revestimento, a
quantidade e posicionamento dos filtros e a distancia entre os pocos, de forma a otimizar os custos sem prejuizos da qualidade.
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