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RESUMO: Em novembro de 2008 o Estado de Santa Catarina foi atingindo por um evento atmosférico extremo que ocasionou uma
elevada quantidade de chuva sobre a regido leste do Estado, principalmente na regido do Vale do Itajai. O forte volume de dgua sobre
a regiao ocasionou inundacoes ao longo da planicie do rio Itajai-acu, saturando o solo das vertentes, que deslizaram, resultando em
conseqUéncias tragicas. Segundo a defesa civil, foram registrados 135 ébitos em decorréncia do desastre, sendo 117 de habitantes
do Vale do lItajai. Servicos basicos como fornecimento de &gua, energia elétrica e transporte foram interrompidos, levando 14
municipios a decretarem estado de calamidade publica e 63 municipios ficaram em estado de emergéncia. Este trabalho tem como
objetivo demonstrar a utilizacdo de imagens dos sensores SAR orbitais ALOS/PALSAR, ENVISAT/ASAR, RADARSAT-2 e TerraSAR-X para
0 mapeamento de areas inundadas ao longo do baixo curso do rio Itajai-acu, e para a deteccao de deslizamentos de terra ocorridos
no Morro do Bau, situado entre os municipios de Gaspar, Ilhota e Luis Alves. Foram utilizadas duas cenas ALOS/PALSAR, modo
de imageamento FBD para delimitar os corpos d’dgua antes da inundacdo. As éreas inundadas foram extraidas de trés imagens
SAR, sendo uma do sensor ENVISAT/ASAR no modo de imageamento IMP e duas do sensor RADARSAT-2, modo Standard 5. Para
a identificacdo dos deslizamentos de terra foi utilizada uma cena do sensor de alta resolugdo espacial TerraSAR-X, modo Stripmap,
obtida em dezembro de 2008. Estas imagens passaram por correcdes geométricas (ortorretificacdo) e filtragem para reducdo do ruido
speckle. Para extracdo dos corpos d'agua e manchas de inundacdo foram utilizados os recursos do processamento digital de imagens
do software PCl Geomatica, versao 10.3, considerando como inundacdo e corpos d’agua areas de menor valor no retroespalhamento,
ou seja, de reflexao especular do sinal. A identificacdo das cicatrizes de deslizamentos em areas de vertentes levou em consideracdo
o baixo retroespalhamento do sinal em relacdo a areas do entorno com cobertura florestal. Para auxiliar na deteccdo foram utilizadas
informagbes de contexto como geologia, geomorfologia e cobertura de solo. Desta forma, cicatrizes de deslizamentos de terra foram
associadas a diferentes formas geométricas, texturas e tonalidades. Estes dados permitiram identificar diversas manchas de inundacoes,
detectadas em diferentes datas, ao longo da planicie do rio Itajai-acu. Resultados preliminares mostram que é possivel a deteccdo de
cicatrizes de deslizamentos de terra utilizando imagem SAR de alta resolucdo espacial e interpretacdo visual sobre &reas ndo afetadas
por inversao de relevo (layover), encurtamento de rampa (foreshortening) ou sombras. Assim, dados SAR orbitais como os utilizados
nesta pesquisa podem auxiliar na avaliacdo de riscos, tomada de decisoes e na identificacdo de areas vulneraveis a desastres naturais,
com a vantagem de operagdo tanto de dia como de noite e em condic¢des atmosféricas adversas, como em tempo nublado e em
periodos de fortes chuvas.
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