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RESUMO: A Petrofisica estuda as propriedades das rochas e sua interacdo com os fluidos. A partir da avaliacdo dos perfis de pocos é
possivel identificar a presenca de intervalos portadores de petréleo e as caracteristicas do reservatério, como porosidade, saturacdo de
fluidos, permeabilidade e espessura. O netpay ou espessura porosa do reservatorio com hidrocarboneto, com porosidade e saturacédo
de dgua acima dos limites de corte é um dos principais parametros a serem alcancados, pois baseado neste dado serdo programadas as
operagdes seqlienciais da avaliagdo do reservatério, como o teste de formacao e, além disso, o valor estimado de netpay sera utilizado
diretamente no célculo do volume da jazida. Este trabalho discute os principios fisicos de duas ferramentas distintas, Ressonancia
Nuclear Magnética (CMR plusTM) e Imagem Acustica (UBITM) e a aplicacdo destes perfis para computar o netpay. Para isso utilizamos
como exemplo um poco contendo reservatério carbonatico com 106 metros de espessura total.A ferramenta de Ressonancia Nuclear
Magnética é baseada no principio da fisica quantica, da capacidade do nucleo de hidrogénio apresentar um momento magnético com
os spins modificando o estado de precessdo quando submetidos a um campo magnético induzido. O perfil RNM mede um sinal de
amplitude e um sinal de decaimento da curva. O sinal de amplitude é proporcional a quantidade de hidrogénio nos poros, e assim, um
indicador de porosidade. O sinal de decaimento da curva provém informacgdes sobre os tipos de fluidos e sua associagdo com o espaco
poroso. O calculo de saturacdo de agua irredutivel (Swi) com o perfil de RNM é dado por: Swi=Vw/Vt, onde Vw é o volume de dgua
irredutivel e Vt é o volume total.O perfil de imagem acUstica esta fundamentado na fisica acUstica, pois mede o tempo de transito e
amplitude para uma onda acustica refletida percorrer um dado espaco. As ferramentas de perfilagem acustica possuem um transdutor
que funciona no modo pulso-eco. Como transmissor ele emite o pulso ultrassdnico que viaja pelo fluido de perfuracdo até atingir
a parede do poco, onde parte da energia é refletida de volta, retorna pelo fluido e é registrada pelo transdutor, agora funcionando
como receptor. O principio para calcular a espessura porosa com a imagem acuUstica consiste no fato do sinal de amplitude da onda
acustica refletida poder ser associada a qualidade do reservatério. Em formagdes mais fechadas sdo geradas ondas com amplitudes
maiores, enquanto que em formacdes mais porosas, sdo geradas ondas com amplitudes menores. Analisando os resultados dos
calculos de espessura porosa de ambos os perfis, o perfil de RNM mostrou uma resposta mais favoravel, superando em 13 metros a
espessura contabilizada pelo perfil de imagem. Estes resultados distintos, em parte, sdo atribuidos as diferentes resolucoes verticais
das ferramentas. O perfil de RNM tem a vantagem de n&o ser influenciado pelo tipo de matriz da rocha, ja o perfil de imagem acustica
apresenta uma resolucédo vertical superior.
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