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RESUMO: Por iniciativa da PETROBRAS, um experimento de agricultura irrigada serd desenvolvido no municipio de Aracati-CE, nas
proximidades do campo petrolifero de Fazenda Belém. A &rea do experimento terd 120 m por 160 m, onde plantas ornamentais e
oleaginosas serdo cultivadas mediante irrigacdo com a dgua produzida com o petréleo durante sua extracdo, apds tratamento dessa dgua
para atenuar possiveis contaminantes. Caso bem sucedido, o experimento relevard uma nova opgao hidrica para o Nordeste semiarido
nos locais préximos aos campos de producdo de petréleo, com implicacoes significativas para populacdo da regido. Embora conduzido
com agua produzida tratada, faz parte do conjunto das atividades associadas ao experimento o monitoramento das caracteristicas
hidroquimicas das dguas subterraneas no seu entrono, mais especificamente as mais rasas, ja que o sucesso do experimento dependerd
também de sua capacidade para nao influenciar negativamente nos compartimentos ambientais potencialmente alcancados. Por isso,
encontra-se em fase de conclusdo a construcdo de nove piezbmetros e 12 pocos de monitoramento no entrono imediato da area
do experimento, com vistas a elaboracdo de um modelo hidrogeoldgico conceitual que contemple o conhecimento dos fluxos e
profundidades das dguas subterraneas rasas sob influéncia potencial do experimento. Antes da instalacdo do experimento, os pocos
de monitoramento serdo amostrados pelo método de baixa vazdo e rebaixamento controlado, sendo as amostras analisadas para
0s parametros basicos de qualidade das aguas e para substancias inorganicas (incluindo metais pesados) e organicas (incluindo
hidrocarbonetos). Na area do experimento, as aguas subterrdneas rasas pertencem ao sistema aquifero Barreiras-Jandaira, o qual é
do tipo livre, sendo formado por duas unidades hidroestratigraficas. A superior, pertencente a Formacao Barreiras, é responsavel pela
transferéncia das aguas das chuvas para a unidade inferior, a qual é composta por uma complexa rede de condutos/canais/cavidades
carsticas interligadas, desenvolvida na Formagao Jandaira. As observacdes de campo e as informagdes obtidas nos piezometros e pocos
ja construidos revelaram que a area de estudo é coberta com os litotipos siliciclasticos da Formacao Barreiras, com espessura variando
entre 9 a 19 metros. Os sedimentos subjacentes da Formacédo Jandaira apresentam espessura média de 70 metros, sendo compostos
por calcarios compactos a fraturados, intercalados com argilitos e folhelhos. Os niveis das aguas subterraneas rasas estao entre 61 e
66 metros de profundidade, instalados portanto nos calcarios da Formagdo Jandaira. Tais niveis sdo alcancados apos a ascensdo das
4guas das camadas sedimentares mais inferiores, a partir das fraturas saturadas interceptadas, ajustando-se ao final a uma mesma
superficie potenciométrica. Com os dados em progresso, essa superficie potenciométrica tem se revelado bastante irregular, condizente
portanto com a natureza carstica/fissural do sistema aquifero em questdo. Essa irregularidade traz implicacdes para a definicdo segura
do que sejam pocos a montante e a jusante da influéncia do experimento e, principalmente, para a quantificacdo dos eventuais
aportes contaminantes mediante técnicas tais como balanco de massa e aplicacdo de tracadores, a serem usadas. Resultados j& obtidos
revelaram que as dguas subterraneas da area apresentam os seguintes valores médios (n=8): condutividade elétrica = 3171; uS/cm;
pH = 7,6; sélidos dissolvidos totais = 1673 mg/L.

PALAVRAS-CHAVE: HIDROGEOLOGIA AMBIENTAL; HIDROQUIMICA; AQUIFERO CARSTICO-FISSURAL.



